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S230 Ex/S231 Ex

防爆型露点仪
该露点仪具有防爆认证的选项，适用于要求苛刻的工业应用和危险环境。



尊敬的客户， 

感谢您选择我们的产品。 

用户须在启动设备前完整阅读该操作手册并认真遵守。对于因未仔细查看或者未遵守此操作

手册规定而造成的任何损失，制造商概不负责。 

如果用户违反此操作手册所描述或规定的方式，擅自改动设备，仪器保修将自动失效并且制

造商免除责任。 

请按照此操作手册说明的专业用途使用该设备。 

对于该设备在未描述用途上的适用性，希尔思公司不做任何保证。由于运输、设备性能或使

用造成的间接损失，希尔思公司不承担责任。 
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 1 安全说明

 1  安全说明

请检查此操作手册和产品类型是否匹配。

请查看此手册中包含的所有备注和说明。手册中包含了前期准备和安装、操作及

维护各个阶段需要查看的重要信息。因此技术人员以及设备负责人或授权人员必

须仔细阅读此操作说明。

请将此操作手册放置在操作现场便于取阅的地方。针对此操作手册或者产品有任何不明白

或疑惑的地方，请联系制造商。

该文档包含了露点仪在爆炸环境中安装和操作的重要信息（请看第七章）。

请仔细阅读并根据手册指示进行操作。

• 不要超过允许的最大压力范围（请查看露点仪标签）。

• 必须按照国家规定安装和连接电源。

• 必须遵守设备上的所有技术数据（请查看露点仪铭牌）。

• 打开外壳时，请确保没有灰尘或湿空气进入。

• 确保电缆入口密封牢固。

• 与介质接触的材质是不锈钢和密封橡胶NBR。

警告！

压缩空气！

任何与急速漏气或压缩空气系统带压部分的接触都有可能导致重大损伤甚

至死亡！

• 不要在爆炸环境使用没有防爆认证选项的S230/S231 。

• 不要超出最大压力许可范围（请查看露点仪标签）。

• 只使用耐压的安装材料。

• 避免人员接触急速的漏气或仪器带压的部分。

• 进行维修维护作业时必须确保系统没有压力。

• 考虑所有电气安装相关的规定。

• 进行维修维护作业时必须断开任何电源连接。

• 系统中任何电气工作只允许授权人员进行操作。

注意！

操作条件许可范围！

请查看许可的操作条件，任何超出这些许可的操作都有可能导致设备故障，

甚至损坏仪器或整个系统。
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 1 安全说明

• 不要超出许可的操作范围。

• 请确保产品运行在允许的条件范围内。

• 不要超出或者低于允许的存储/操作温度和压力。

• 经常对产品进行维护和校验，至少一年一次。

常规安全说明

• 爆炸性场所不允许使用S230/S231。

• 请在准备阶段和安装使用过程中查看国家法规。

备注

• 不允许拆卸产品。

• 请使用扳手将产品安装妥当。

注意！

仪器故障会影响测量值！

产品必须正确安装并定期维护，否则将导致错误的测量数据，从而导致错

误的测量结果。

 存储和运输

• 确保仪器的运输温度为-30 ... +70°C. 

• 存储和运输时建议使用设备的原包装。

• 请确保仪器的存储温度在 0 ... +50°C. 

• 避免阳光和紫外线的照射。 

• 存储的湿度必须是< 95% rH，无冷凝。

 2  注册商标声明

注册商标 商标持有者

SUTO®  SUTO iTEC

MODBUS® MODBUS Organization

S230/S231
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 3 应用

 3  应用

S230/S231/S230 Ex/S231 Ex 是一款用于在规格参数允许范围内，监控危险环境或

苛刻工业应用中露点的露点仪。

S230/S231/S230 Ex/S231 Ex 能够测量以下数据：

• 压缩空气或气体的露点

• 压缩空气或气体的温度

• 其他可选的湿度单位，例如：相对湿度[% rH]，绝对湿度[g/m3, mg/m3]，湿
度等级[g/kg]，压缩空气或气体的湿度比[ppmV]

测量单位的出厂设置：温度°C 和露点°C Td。其他单位可用服务套装进行更改。

 4  特点

• 双传感器技术，露点测量范围覆盖 -100°C ... +20°C Td (S230/S230 Ex)

• 坚固的工业外壳设计

• 两种可用输出：1 x 4 ... 20 mA, RS-485 (Modbus)

• IP67 防护等级，提供恶劣工业环境的可靠保护

• 响应迅速，能在露点超出有效范围时提供安全可靠的提示

• 高精度
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 5 技术参数

 5  技术参数

 5.1  常规

 

参数 露点：°C Td 或 °F Td
温度：°C 或 °F
其他湿度单位：

- 相对湿度 [% rH]
- 绝对湿度 [g/m3, mg/m3]
- 湿度等级 [g/kg]
- 湿度比 [ppmV]

传感器 S230/S230 Ex: 石英晶体 & 薄膜聚合物

S231/S231 Ex: 薄膜聚合物

测量介质

测量范围 露点：

• S230/S230 Ex: -100 ... +20°C  Td
• S231/S231 Ex: -50 ... +20°C Td 

温度：-30 ... +70°C

压力范围

T90 反应时间 ≤ 240 sec (-20 → -60°C Td)
≤ 30 sec (-60 → -20°C Td) 

环境温度

相对湿度 0 ... 100% rH

运输温度

外壳材质 工艺连接：不锈钢

外壳：铝合金

防护等级 IP67

认证 II 2G Ex db ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib tb IIIC T135°C Db
CE

尺寸 查看第9页的尺寸图

工艺连接 G ½” 螺纹(ISO 228/1)

S230/S231
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 5 技术参数

重量 770 g

 5.2  电气参数

电源 10 ... 30 VDC, 45 mA @ 24 VDC 

 5.3  输出信号

模拟输出 4 ... 20 mA，隔离式

模拟输出范围

（默认：露点）

S230/S230 Ex: 4 mA = -100°C Td
        20 mA = +20°C Td

S231/S231 Ex: 4 mA = -50°C Td
        20 mA = +20°C Td

RS-485 Modbus/RTU

 5.4  精度

精度 露点： ±1°C Td (0 ... 20 °C Td)
±2°C Td (-60 ... 0 °C Td)
±3°C (-100 ... -60 °C Td) 

温度： 0.3°C

重复性 ±1.0°C Td

精度测试条件 环境/工作温度：23°C ± 3°C
环境/工作湿度：<95% rH，无冷凝

流过传感器探头空气流量 > 2 l/min

 5.5  工作条件

介质 空气、氩气、氧气、氮气、二氧化碳

介质质量 ISO 8573-1: 4.6.3 或更优

介质温度 -30°C ... +70°C

介质湿度 ≤ 20 °C Td 

工作压力 -0.1 ... 1.6 MPa(g) (S230/S230 Ex)
-0.1 ... 35 MPa(g) (S231/S231 Ex)

环境温度 -20°C ... +50°C

环境湿度 0 ... 100 % rH 

储存温度 -20°C ... +50°C

运输温度 -30°C ... +70°C
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 6 尺寸图

 6  尺寸图
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 7 安装

 7  安装

 7.1  常规安装条件

• 露点仪仅能在温度等级允许范围内使用。

• 电缆、排水塞、电缆密封套和电缆入口都必须符合且经过认证。

 7.2  介质温度

注意！

压缩空气或气体的最低温度为–30℃。

 7.3  电缆入口

电缆密封套/入口必须固定好以防工作中出现松动。密封套必须紧邻着外壳安装。

请确保电缆入口和电缆密封套是密封拧紧的！

不能使用静电积聚方式制造的电缆！

 7.4  保险丝

露点仪的电源需要以下规格的保险丝：

电压16 ... 30 VDC，熔断器0.5 A缓慢熔断（截止容量为1500 A）

 7.5  确定安装点

为了保持技术参数中所指明的精度，必须安装正确露点仪。空气必须流过传感器探头，否

则会导致错误的测量数据。更多安装操作，请仔细阅读下一章节。

请确保现场有足够的安装空间，从而保证可以按照操作说明恰当地安装露点仪。

注意！

如果露点仪安装有误，测量会出错。

我们强烈建议不要将S230/S231/S230 Ex/S231 Ex 长期安装在潮湿

的环境中，如压缩机出口。
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 7 安装

 7.6  安装需求

流动的空气或气体必须穿过传感器探头进行测量。这可以通过一个测量室来实现。对于不

采用测量室进行的安装，需要留意下一章节的安装深度。

 7.7  露点仪安装至压缩空气/气体

以下步骤为正确的安装过程。

安装带测量室的露点仪

1. 将测量室和露点仪连接在一起

2. 将测量室和露点仪连接到快速

接头

注意：

对于爆炸气体的应用，不允许安装测

量室！
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 7 安装

安装不带测量室的露点仪

• 仅在系统未加压时安装露点仪。

• 传感器探头至少1/3 的部分伸

入管道中。为此请检查管嘴的

尺寸。

• 内螺纹规格必须为G 1/2”。

备注

请按照图示，只在此区域内安装露点

仪。不能倒着安装，请确保安装点和

垂直线保持一定距离>30°。

拆卸露点仪

拆卸露点仪时，请将露点仪从测量室或者管嘴上拧松即可。拆卸时请确保系统没有任何 压

力。 

12 S230/S231
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 7 安装

 7.8  电气连接

-VB 电源负极

+VB 电源正极

D+ Modbus D+

D- Modbus D- 

G Modbus 地线

地线，屏蔽连接

I+ 4 ... 20 mA 正极连接

I- 4 ... 20 mA 负极连接

 8  Ex版本 S230 Ex / S231 Ex 

 8.1  Ex版本的特殊情况

对S230 Ex/S231 Ex 产品，防爆合格证号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件，

具体内容如下：

• 通电时不要拔掉露点仪。

• 不要在爆炸性区域打开露点仪。

• 通过安装进行潜在均衡的集成。

• 该仪器只能在有1500 A截止容量保险丝的情况下操作。

• 本安防爆下各参数的最大值见第8.4节。

• 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

• 使用时，产品外接地连接件应可靠连接。

• 该产品按Um=30V DC进行评价，安装时应满足GB/T 3836.15-2017 对于本

安型EPL等级为“Gb”的要求。

• 外壳仅可使用Hummel 公司的HSK-M-Ex-d型，尺寸为M16*1.5 的防爆电缆

引入装置。

• 最终用户应确保介质温度范围对环境温度没有显著的影响而导致防爆性能的失效。

• 潜在静电电荷危险，产品仅可使用湿布进行擦拭。

• 隔爆外壳螺钉性能等级至少为A2-70。

• 产品使用环境温度范围为：-20  … +50℃ ℃。

S230/S231
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 8 Ex 版本 S230 Ex / S231 Ex 

特别注意！

在安装时完成与潜在电位均衡系统的集成。

设备必须连接到电位均衡系统。

 8.2  产品使用注意事项

1. 产品电气参数：Um=30V,  Max Pi=1W,  Max Isc=1A。

2. 产品外壳设有接地端子，用户在使用时应可靠接地。

3. 安装现场应不存在对产品外壳有腐蚀作用的有害气体。

4. 用于爆炸性环境中，现场安装、使用和维护必须严格遵守“爆炸性环境严禁开盖”

的警告语。

5. 用户不得自行更换该产品的元器件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，

以杜绝损坏现象的发生。

6. 产品外壳防护等级：IP67。

7. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书及下列相关标准、规范的要求：

◦ GB/T 3836.13–2021  爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和

改造 

◦ GB/T 3836.15–2017  爆炸性环境 第15.部分：电气装置的设计、选型和

安装

◦ GB/T 3836.16–2022  爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查和维护

◦ GB 50257–2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验

收规范

◦ GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程

 8.3  检查证书、合格证书

该系统的设计和构造符合2014/34/EU 规定的潜在爆炸环境下设备与防护系统对健康与安

全的基本要求。

 8.4  本安防爆电器等级和参数

本安防爆Ex ib IIC下电器参数值如下：

• Um: 30 VDC

• 最大输入功率: 1 W

• 最大短路电流: 1 A 

14 S230/S231
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 8 Ex 版本 S230 Ex / S231 Ex 

 8.5  铭牌

国内防爆  :

制造商：SUTO iTEC (China) Co.Ltd.

地址：中国 深圳市 南山区 中山园路1001 号  

ATEX:
制造商：SUTO iTEC (China) Co.Ltd.

   地址：中国深圳市南山区中山园路1001号

S230/S231
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 8 Ex 版本 S230 Ex / S231 Ex 

IECEx:
制造商：SUTO iTEC (China) Co.Ltd.

   地址：中国深圳市南山区中山园路1001号
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 8 Ex 版本 S230 Ex / S231 Ex 

 8.6  安装

 8.6.1  常规安装注意事项

电缆和管道入口必须经过认证(Ex d IIC)，且满足用于 105°C 以上的工作温度。 

使用管道入口时，相关的密封设备必须直接安装在外壳上。

 8.6.2  电缆入口

电缆密封套/入口必须固定，以防工作时松动。密封圈必须紧邻外壳安装。

请确保电缆入口和电缆密封套是密封的！

使用的电缆必须以避免静电积聚方式制造的！

仅允许使用下面规格的密封套。可在SUTO下单订购：

Hummel
订单号

描述 螺纹尺寸 电缆入口

密封套 1.622.1600.50 HSK-M-Ex-d/Metr M16 x 1.5 5 ... 10 mm

电缆外径范围为5.0 … 10 mm。

 8.7  电位均衡

电位均衡对于在爆炸性环境中进行安全操作是非常重要的。因此该设备有一个用于连接地

线的螺丝接线端子。

只要符合电线连接规定，该设备也可以通过管道集成到均衡中。

 8.8  服务套装

如果大气层被认为具有爆炸性，则不允许连接服务套装或其他设备。

如果安装了电缆，则可以通过Modbus 接口从远程位置（非爆炸性区域）完成设备设置。

 请联系我们的技术人员以获得可用的设备和软件。

 8.9  后盖/安全密封圈

露点仪的后盖用螺丝固定，以避免未经授权的人员擅自打开盖子。请确保安装完成后，
安全螺丝也一并拧紧！

S230/S231
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 8 Ex 版本 S230 Ex / S231 Ex 

 8.10  用户标准 

GB ATEX IECEx

GB/T 3836.1–2021 

GB/T 3836.2–2021  

GB/T 3836.4–2021 

GB/T 3836.31–2021

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-1:2014

EN 60079-11:2012

EN 60079-31:2014

IEC 60079-0:2017 

IEC 60079-1:2014-06 

IEC 60079-11:2011 

IEC 60079-31:2022-01

18 S230/S231
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 9 信号输出

 9  信号输出

 9.1  模拟输出

露点仪有一个4 … 20 mA 的模拟输出范围。信号与电源隔离。下表为输出范围：

S230/S230 Ex S231/S231 Ex

4 mA -100°C Td -50°C Td

20 mA +20°C Td +20°C Td

露点信号的出厂设置为模拟输出，用户可选择其他湿度信号。请联系SUTO的技术人员。

 9.2  Modbus接口

Modbus通信接口的缺省设置如下：

模式 RTU

波特率 19200

设备地址 产品序列码后两位

帧/ 奇偶校验 / 停止位 8, N, 1

响应时间 1 秒

响应延迟 0 毫秒

帧间间隔 7 个字符 

本设备返回给主机的响应消息为：

• 功能码：03

字节顺序的信息如下表所示： 

字节

顺序

顺序
数据

类型1st 2nd 3rd 4th 

1-0-3-2 Byte 1
(MMMMMMMM*)

Byte 0
(MMMMMMMM *)

Byte 3
(SEEEEEEE)

Byte 2
(EMMMMMMM *)

FLOAT

1-0-3-2 Byte 1
Byte 0
LSB

Byte 3
MSB

Byte 2
UINT32
INT32

1-0
Byte 1
MSB

Byte 0
LSB

--- ---
UINT16
INT16

1-0
Byte 1
XXX *

Byte 0
DATA

--- ---
UINT8
INT8

* S: 信号，E：指数，M: 小数，XXX: 没有值

S230/S231
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 9 信号输出

MSB和LSB 的解释

 MSB：Most Significant Byte，最高有效字节优先，也称大端字节顺序。

LSB：Least Significant Byte，最低有效字节优先，也称小端字节顺序。

例如，对于MSB优先系统，数据0x12345678 在CPU 的RAM 中的存储顺序为

0x12, 0x34, 0x56, 0x78。对于 LSB优先系统，数据0x12345678 在CPU的

RAM 中的存储顺序为0x78, 0x56, 0x34, 0x12。

在Modbus帧中，一个 4字节数据的传输顺序为Byte1-Byte0-Byte3-Byte2。对

于MSB优先系统，主机须将字节顺序变为Byte3-Byte2-Byte1-Byte0才能使数

据正确显示。对于 LSB优先系统，主机需将字节顺序变为Byte0-Byte1-Byte2-
Byte3才能使数据正确显示。 

说明：若您用到Modbus接口，请在订单中注明。Modbus的通信参数及其他设置

可使用手机App S4C-DP 或Windows服务软件进行修改。

保持寄存器

索引 通道描述 格式

1 温度 FLOAT

3 相对湿度 FLOAT

5 预留 FLOAT

7 压力露点 FLOAT

9 备选测量单位 FLOAT

41 温度单位 INTEGER

43 相对湿度单位 INTEGER

45 预留 INTEGER

47 压力露点单位 INTEGER

49 替代湿度单位 INTEGER

51 状态 INTEGER

 备注：

• 数据长度一般为 4个Byte

• FLOAT基于 IEEE 754的表示法

• 物理单位的编码如下表所示

• 状态定义

 Bit2 DP 超出范围

 Bit3 温度超出范围

20 S230/S231
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 9 信号输出

 Bit6 校准过期

 Bit7 EEPROM 损坏
 Bit8 DP 传感器损坏

 Bit10 QCM 传感器损坏

 Bit11 NTC 损坏
 测量单位 

温度°C 1 绝对湿度 mg/m3 7

温度 °F 2 混合比 g/kg 8

相对湿度 % rH 3 绝对湿度 g/m3 9

露点°C Td 4 百万分体积比 ppmV 30

露点 °F Td 5 常压露点°C Td 31

混合比 mg/kg 6 常压露点 °F Td 32

S230/S231
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 9 信号输出

 9.3  S230/S231信号输出与用户设备的连接

下图展示了S230/S231及S230 Ex/S231 Ex的各种信号输出是如何与客户的设

备相连的。图中，“SUTO仪器”指 S230/S231或S230 Ex/S231 Ex。

隔离 4 ... 20 mA 模拟输出

Modbus/RTU输出

22 S230/S231
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 10 可选额外配件

 10  可选额外配件

 10.1  测量室

我们有不同类型的测量室。例如，带快速接头的测量室、带进/出口阀的旁通式测量室、用

于干燥机安装或高压的测量室。更多详情请与制造商联系。

 10.2  服务套装

服务套装用来将露点仪连接到个人电脑。露点仪的参数，如模拟输出范围、报警阈值、单 

位等，都可以通过服务套装进行更改。

下图指示的是可选服务套装的连接方式。在露点仪与电源和Modbus 连接到主设备的情况

下，请在连接服务套装时将Modbus先移除。

 11  校准

露点仪出厂前已校准。校准日期印刷在与露点仪一起提供的证书上。露点仪的精度会受现

场条件的制约，如油、高湿度或其他杂质会影响校准和精度。我们建议每年与制造商联系

校准调整产品。露点仪保修不包括校准服务。请留意校准证书上最后的校准期限。

 12  维护

请定期检查烧结帽。如发现烧结帽被污染建议及时更换。请联系制造商获取详情。

注意！

潮湿或已被污染的烧结帽、保护盖或传感器探头将导致反应时间变长甚至

错误的测量结果。

S230/S231
S230 Ex/S231 Ex 23



 13 废弃物的处置

 13  废弃物的处置

电子设备是可循环利用的材料，不属于生活垃圾。设备、配件和外箱的处

置必须符合当地法规的要求。废弃物也可由产品制造商进行回收，请与制

造商联系。

SUTO iTEC GmbH      
Grißheimer Weg 21
D-79423 Heitersheim
Germany
               
Tel: +49 (0) 7634 50488 00
Email: sales@suto-itec.com
Website: www.suto-itec.com

希尔思仪表（深圳）有限公司
深圳市南山区中山园路 1001 号

TCL国际 E城 D3栋 A单元 11层

电话： +86 (0) 755 8619 3164
邮箱：sales.cn@suto-itec.com  
网址：www.suto-itec.com

版权所有©
如有错漏另行更正
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