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功率和能量计

www.suto-itec.com

MODBUS/RTU接口MODBUS/RTU接口
可连接至
MODBUS主机

多功能功率和能量计多功能功率和能量计
三相，单相

罗氏线圈罗氏线圈
测量范围宽，
精度高

安装简单安装简单
易于安装

Modbus Rogowski

测量压缩机性能测量压缩机性能
确定压缩机效率
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Phase Voltage

U1N                   214.4       V
U2N                   214.3       V
U3N                   214.2       V
Avg                    214.2       V
UO                      642.7       V
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S111 功率和能量计

优点优点

通过简单的菜单导航即可显示数据

被测相电压最高至720 VAC

通过Modbus/RTU接口可连接至任何主机

罗氏线圈提供100 A、1000 A或3000 A 
宽范围、高精度的测量

采用DIN导轨安装

空压机罗氏线圈

过滤器

SUTO iTEC的该功率和能量计在设计上注重安装简便和测量可靠，主要用于测量三相用电设备如压缩机、干燥机和制氧机/制
氮机的耗电量和累积能耗。
与普通的功率测量方法的主要区别是：所有相关参数都是实际测量值，而不是假设值。传统方法只测量一个相位，假定电压
稳定，并将相移作为常数输入。S111与之不同，它可测量每个相位的电压和电流。
因此，与单相电流测量相比，S111的测量精度更高，测量结果更可靠。

工作原理工作原理

在该图中，功率和能量计直
接安装在空压机的接线盒
中。
罗氏线圈安装简单，只需将
其夹在电源线周围即可。电
压连接可直接从压缩机的电
源柜中引出。
这不仅可甄别出效率低下的
压缩机，并且可以使压缩空
气操作员了解压缩空气的实
际成本。

应用应用
功率和能量计

S111
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•	 18 – 36 VDC, 3.5 VA

S111设计紧凑，可安装在35毫米DIN导轨上。

尺寸尺寸

电源电源

安装安装

94.50 ± mm

72.50 ± mm 66.00 ± mm

用罗氏线圈测量电流，精度高，测量范围宽，安装简单。
(说明：每相需要一个线圈）



订货单订货单

请查询以下表格向我们的销售人员订购请查询以下表格向我们的销售人员订购

技术参数技术参数

常规数据常规数据

其他其他
防护级别 IP20

尺寸 95 x 73 x 66 mm

显示 彩色 (TFT屏幕显示)
重量 0.260 kg

操作条件操作条件
操作温度 -25°C ... +60°C

信号/接口和电源信号/接口和电源

电气数据电气数据
电源 18 – 36 VDC, 3.5 VA

输入信号输入信号
相电压 L1, L2, L3, N, 最大720 VAC

电流传感器 三合一罗氏线圈，
RJ12接头

输出信号输出信号
接口 Modbus/RTU RS 485

S111 功率和能量计功率和能量计

订货号订货号 描述描述
D554 0131 S111功率和能量计，DIN导轨，Modbus/RTU, 电源18 ... 36 VDC

配件配件

订货号订货号 描述描述
S554 0143 三合一罗氏线圈，100 AAC，直径30 mm, 2米电缆带RJ12接头可连接至S111

S554 0144 三合一罗氏线圈，1000 AAC，直径100 mm, 2米电缆带RJ12接头可连接至S111

S554 0145 三合一罗氏线圈，3000 AAC，直径150 mm, 2米电缆带RJ12接头可连接至S111

其他其他
A554 0135 适配器，一端是RJ12，另一端是6针端子，分别连接S111和开线的罗氏线圈(S554 0140, S554 0141, S554 0142)

S111 功率和能量计
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