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降噪降噪
集成降噪功能

续航时间长续航时间长
电池续航 
可达6小时

www.suto-itec.com

泄漏位置拍照存底泄漏位置拍照存底
内置摄像头， 
用于拍摄泄漏位置

大容量存储大容量存储
满足所有泄漏数据、
照片及录音文件的 
存储需求

录音功能录音功能
用于录制 
语音备忘录

无线连接无线连接
耳机采用 
无线连接

激光定位激光定位
使用激光指示器
精确定位

远距离检测远距离检测
远距离也能检测
空压系统泄漏

气损统计气损统计
气损以M3/H或货币
的形式呈现

分析分析
导出数据到LMS
用于泄漏分析
与维修

智能超声波
泄漏检测仪

Be smart. Measure it .
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S531 智能超声波泄漏检测仪

优点优点

可远距离检测压缩空气系统泄漏 

结合LMS泄漏管理软件，全方位协助泄漏检测

专业泄漏检测的完美工具

投资回报快

简单易用，功能强大

泄漏检测泄漏检测

泄漏管理软件(LMS)

LMS

附送LMS软件许可证

每购买一套S531超声波泄漏检
测仪，都将随机附送一个LMS 
许可证。您可以即刻开始创建 
强大的泄漏检测报告，无需额外 
购买软件。
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发现压缩空气系统中的泄漏是节能的第一
步。气体泄漏会导致电力成本的激增，因
为压缩机需要使用更多的电来维持压力。

S531智能超声波泄漏检测仪用于压缩空气
或任何气体系统，协助使用者快速找到泄
漏点并进行记录。触摸屏操作使泄漏检测
工作变得更加容易，拍照和录音进一步让
检漏变得更加灵活和高效。

S531通过和SUTO LMS(泄漏管理软件)协同
工作，让公司妥 善管理气体泄漏检测和后
续的维修活动。

检测和管理压缩检测和管理压缩
空气泄漏空气泄漏 — 
节约您的时间和成本节约您的时间和成本

如果需要，可用聚焦管及聚焦头
扫描泄漏区域，直至找到准确的
泄漏点。 

用激光指示器对准可能的泄漏点。
显示屏可显示泄漏等级。

在较近的距离检测，以便定位
泄漏区域，并记录泄漏数据。



与LMS无缝连接与LMS无缝连接

通过S531的用户界面 
创建一个新项目，定义 
项目名称、成本及测量 

单位。

规划2

执行3
使用S531在现场进行泄漏 
调查，记录发现的泄漏点， 
计算出泄漏量及损失费用， 
并对泄漏点进行拍照，录制 
语音备忘录。所有这些都将
在 后续生成强大的报告时 

使用。

收尾5
只需点击一个按钮就能生成 
强大的报告。报告中带有您
公司的logo和信息，无需再 
花时间用外部工具(如Word
或 Excel)对数据进行分类及 

创建报告。

将泄漏数据导入LMS后， 
可方便地查看数据、添加 

所需信息。

监控4

输入您的公司信息， 
如公司名称、地址和联系 

信息等，以便后续自动 
打印在泄漏报告上。

启动1

S531 智能超声波泄漏检测仪

节约成本节约成本
压缩空气是最昂贵的能源之一。仅在德国， 
60,000套气动系统每年消耗的电量高达 
14,000,000,000度，其中15%至20%的能源本可
以得到利用(Peter Radgen Fraunhofer Institute 
Karlsruhe)。很大一部分的浪费是由压缩空气系
统的泄漏引起的，导致压缩空气白白流失。

以0.6 MPa的系统为例计算泄漏损失:

一个1mm直径的小孔=2700元/年

超声波音源发生器
用于非加压系统，
它可以产生被S531
接收的超声波。

可选配件可选配件
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测量参数测量参数
可选单位 l/min, m³/h, cfm, bar, MPa, psi

传感器 超声波泄漏检测传感器
工作频率 40 kHz ± 2 kHz

激光 波长: 640 ... 660 nm

输出功率: < 1.0 mW

照相机 5百万像素

技术参数技术参数

接口及电源接口及电源

电源电源
电源 内部镍氢充电电池
续航时间 6 小时
数据接口数据接口
连接 USB，用于充电及数据交换

耳机耳机
耳机 降噪耳机
耳机连接 无线连接，或通过3.5毫米立体声

耳机插孔连接

常规参数常规参数

显示显示
集成 3.5英寸彩色LCD触摸屏
数据记录器数据记录器
存储 可储存500个照片和录音文件

材料材料
外壳 PC + ABS

其他其他
防护等级 IP30

认证 CE

重量 泄漏检测仪430 g 
全套3.65 kg

工作条件工作条件
介质 压缩空气，制冷剂 

及任何压缩气体
环境温度 0 ... +40 °C

环境湿度 < 90 % rH

存储温度 -10 ... +50 °C

运输温度 -20 ... +50 °C
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订货单订货单
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尺寸图



S531 智能超声波泄漏检测仪

订货单订货单

www.suto-itec.com sales.cn@suto-itec.com
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请查询以下表格向我们的销售人员订购请查询以下表格向我们的销售人员订购

S531 不包含在套装里的其它配件不包含在套装里的其它配件

订货号订货号 描述描述
A554 0133 超声波发生器
R200 0070 S531校准服务

套装内容套装内容

S531 智能超声波泄漏检测仪智能超声波泄漏检测仪

订货号订货号 描述描述
P601 0104 S531泄漏检测仪套装

包括: 

P560 0104 S531 智能超声波泄漏检测仪
A554 0119 隔噪无线耳机
A530 0101 聚焦管与聚焦头，用于精确定位
A554 0123 喇叭，用于长距离定位
A554 0117 充电插头
A554 0118 S531手提箱
A554 0122 泄漏标识卡100张，用于标识泄漏点

M599 7045
LMS泄漏管理软件，本地安装，1个许可证 
 （鄉定到本地PC), 无需按年付费，一次性
付款。

聚焦头

聚焦管

充电器 S531 耳机

喇叭


