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泄漏检测   
压缩空气和工业气体的泄漏检测

智能超声波泄漏检测仪  
(适用于压缩空气、工业气体及气动系统)

超声波泄漏检测仪 (适用于压缩空气、工业气体及气动系统)

泄漏管理软件

S531 便携式

S530 便携式

LMS 本地安装

应用
压缩空气或工业气体系统

（如冷冻机）的泄漏检测
•	  超声波技术
•	  带聚焦管和聚焦头
•	  内置激光指示器

应用
S531帮助用户快速发现并记录 
压缩空气、工业气体和气动系统
中的泄漏情况。
•	  超声波技术
•	  带聚焦管和聚焦头
•	  内置激光指示器
•	  喇叭可聚焦声音

优点 
手持设备，易于使用，可进行简单的泄漏检测。
识别压缩空气系统中的泄漏，有助于节省能源
和降低压缩空气成本。

应用
泄漏管理软件(LMS)使公司
正确管理其泄漏检测和维修
活动。该软件安装在本地电
脑上。

该软件与S531超声波泄漏检
测仪和S532声学成像泄漏
检测仪无缝连接。使用S531/
S532对现场的泄漏情况进行
量化和记录，把泄漏数据导入
LMS软件后，即可创建功能强
大的泄漏报告。

安装
本地安装，便于设置和本地
数据存储

免费LMS许可证

激光指示器 
快速指示泄漏
位置

大容量存储
可存储泄漏记录、
照片及语音文件

设计紧凑小巧 
可在各种地方
使用

摄像头可拍
摄泄漏位置

易于使用 
快速发现泄漏

即使远距离 
也能检测泄漏

隔噪耳机 
不放过任何
泄漏信号

导出数据到
LMS 
进行泄漏分
析与维修

免费LMS许可证

附送LMS软件许可证
每购买一套S531超声波泄漏
检测仪，将附送一个LMS许
可证。

声学成像泄漏检测仪 
(适用于压缩空气、气体、气动系统和局部放电）

S532 便携式

实时泄漏
可视化

内置摄像
头可拍摄
泄漏照片

可探测距离达 
150 米的泄漏

数据分析与
损失计算

S531/S532LMS +

应用
•	  压缩空气系统：检测并处理	

泄漏。
•	  高压系统：识别局部放电。
•	  工业维护：简化检测和记录。

特点
•	  64颗MEMS麦克风， 

可定位微弱泄漏
•	  4.3 英寸 LCD 触摸屏， 

带可视覆盖
•	  频段从 0KHz 到96 KHz	 	

均可调节
•	  64 GB SD 卡可存储 		

20,000 张图片和  
60 小时视频

•	  与 SUTO 泄漏管理软件 		
(LMS) 集成

Be smart. Measure it .
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超声波液体流量计

流量计   
测量液体和蒸汽的流量和累积量

紧凑型超声波液体流量计

涡街蒸汽流量计

外夹式S461

S462 外夹式

S435 管道式

应用
监测如下应用中的 
实际流量和累积量：
•	  冷却水、加热水等工业用水
•	  纯净水
•	  燃料、油类、石油产品
•	  水处理系统
•	  食品/饮料
•	  卫生用水
•	  液压系统测试
•	  制药业

应用
可测量如下洁净液体：
•	  冷却水、加热水等工业用水
•	  纯净水
•	  燃料、油类、石油产品
•	  水处理系统
•	  食品/饮料
•	  卫生用水
•	  液压系统测试
•	  制药业

应用
测量饱和蒸汽流量和累积
量，确保工艺质量。内置累
积量计数器可计算系统中
每个用户的蒸汽用量。

安装
外夹式安装，适用管径 
DN40 ... DN1200的管道。 
主机单元有多种安装方式

安装 
外夹式，适用管径 
DN20 ... DN40。
可安装于不锈钢、碳钢、 
铜或塑料管道上。

安装
夹持式法兰安装，
适用于DN40 ... DN300
的管道

信号输出
•	   隔离式4 ... 20 mA  

(模拟输出选项)
•	  开关输出，常开，最大40 VDC， 

0.5 A (脉冲输出选项)
•	  Modbus/RTU (标配)
•	  Modbus/TCP和PoE (可选项)

信号输出
•	   隔离式4 ... 20 mA  

(模拟输出选项)
•	   Modbus/RTU

信号输出
•	 4 ... 20 mA 
•	   脉冲
•	 Modbus/RTU
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S461

S435
UP

000.00
01 V       m3/h
T004799.734

DOWN

智能手机App
配置便捷

本地显示
便捷设置实时读数

TTC 
时差法测量技术

热量计功能
监测热交换
设备

测量结果精确
涡流测量

性价比高
价格合理

非侵入式测量 
采用外夹式 
传感器

便于监控工艺过程
经济高效的测量

外夹式 
非接触式测量

安装简便 
支持多种安装
方式

内置温度传感器
自动调节密度

固定安装
可连接到
S330/S331

多种位置

多种位置

蒸汽管道

查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页
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显示器/数据记录仪及IIoT

用于传感器的显示器
本地安装

安装 
•	  面板式安装(标配)
•	  壁挂式安装
•	  帽形导轨支架（仅与	 	
壁挂式安装外壳连接）

应用
便于读取安装位置难以触及
的测量仪器中的数据

信号输入
•	  一路输入接SUTO的流

量计/露点仪
•	   一路输入接模拟信号  

0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

多功能连接
连接多达16个
测量仪器

触摸屏
5英寸彩色LCD

支持IIOT
与S4M
软件连接

数据记录
可存储1亿个数据

查看 
宣传彩页

S320

数据可视化

USB接口 
连接S4C配置软件

报警功能 
可选报警设置

操作简便
界面友好

信号输入
数字和模拟
信号输入

查看 
宣传彩页

S320

储气罐

显示及数据记录仪
S330

S331

显示器

应用
压缩空气监测系统的核心设备，显示并记录压缩空气系统中的所有相关数据， 
如流量、累积量、露点、压力、温度、功耗、压缩机状态等。

安装  
•	  面板式安装(标配)
•	  壁挂式安装

数据记录

紧凑型

数据记录仪

灵活型

2路数字输入：
•	    SDI测量仪器 

(最多2个)
•	   Modbus设备 

(最多16个)

2路模拟输入(可选):
•	 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
•	 0 ... 10 V
•	   脉冲

输入 输出

•	 Modbus/TCP (Ethernet)
•	 Modbus/RTU (RS 485)
•	 USB

路由器

S4M SaaS
Cloud Service

无线连接
本地局域网

S331

监控软件S4M

用户

云服务

外置 
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查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页

显示器/数据记录器和 IIoT  
用于数据记录和可视化

多功能连接
支持多达 
20路输入

4G/LTE模块
远程监控和
数据记录(可选)

自动识别SUTO的SDI
或Modbus仪器

5英寸彩色
LCD 触摸屏

输入

便携式显示及数据记录仪
S551 便携式

应用
•	   用于能源分析(ISO 50001)和压缩空气审计(ISO 11011)
•	   压缩机效率测试

便携式解决方案 
手提箱方便在终端用气点使用

多种位置

IoT 网关
S335 网关

应用
具有网关功能的中央数据中心，可实现
无缝集成和操作。

安装选项 
•	   35 毫米 DIN 导轨安装
•	   壁式安装

通用传感器
兼容性好

内置WEB
服务器
S4C-Web

简化配置
多功能连接
连接多达16个
测量仪器

S551

S430

S110-P

便携式 
数据记录器
用于记录流量
计和功率计的
数据

湿空气流量计
安装在压缩机
出口管道之后，
用于测量压缩
空气流量

便携式功率计
安装在输入电源处， 
用于测量耗电量
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Modbus / RTU

•	 Modbus/RTU 
最多支持 16 个 
传感器或第三方 
从属设备

•	 Modbus/TCP 
即将推出 - 该功能
将通过即将推出的
固件更新

输出

•	 Modbus/RTU (RS-485)
•	 Modbus/TCP (Ethernet)
•	 4G 模块

S4M SaaS
Cloud Service

4G
15:21  P1/6

Status Inf
Modbus/RTU:        OK

Modbus/TCP:        OK

S335

输入

多达20路传感器输入：
•	 2 x SDI
•	   2 x 模拟
•	 16 x Modbus	

输出

•	 Modbus/RTU
•	 Modbus/TCP
•	 4G/LTE (optional)

监控软件S4M

4G

无线连接

路由器
本地局域网

云服务

外置 

用户
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智能压缩空气系统监测软件

免费手机App
S4C-FS 气体流量

S4C-DP

S4C-US

露点

液体流量

S4M SaaS云

应用
•	 . SUTO智能手机App完全免费使用
•	   通过S4C-FS App实时无线读取SUTO流量计测量数据
•	   人性化设计，操作直观
•	   一切都在智能手机上运行
•	   对SUTO及其兼容设备进行在线配置、设置、及用户校准
信号输出
•	 . 智能手机和SUTO传感器之间无线连接
•	 . 无需电脑

监控和应用软件及App  

数据分析软件
S4A 本地安装

Ethernet LAN, 4G

优点
压缩空气系统一体化
监控解决方案。强大
的软件功能帮助用
户控制其压缩空气
系统。

本地用户

S4M SaaS
云服务

服务公司

下载
S4A软件免费使用。最新 
版本可从SUTO官网下载，
无需注册及支付任何费用。
www.suto-itec.com

传感器
输入

Ethernet LAN, WLAN, 4G

远端办公室

传感器
输入

监控、数据查看及分析

数据查看及分析

智能手机应用程序

广泛的 
数据分析 客户管理 报警及

通知
强大的
报告生
成功能

过程数值
可视

导出数据为
.XLSX和.CSV
文件供分析

易于使用
人性化设计

从SUTO的
S331 
读取截图

在线读数 
读取现场测
量数据

强大的图
形分析
功能

免费的智能手机App
用于无线配置

通过USB、以太
网或WLAN连接
实时读取数据

无线连接
连接难以触及
的设备

查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页
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功率和能量计及其它仪器

Modbus/RTU接口
可连接到Modbus
主机

易于安装
用户友好的
设计和设置

多种功能
3相，单相

压缩机性能 
了解压缩机
的效率

查看 
宣传彩页

4 ... 20 mA 或 
Modbus/RTU信号输出

性价比高
价格合理

工业设计
适用于各种应用

坚固保护
IP65外壳

查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页

查看 
宣传彩页

Phase Voltage

U1N                  214.4       V
U2N                  214.3       V
U3N                  214.2       V
Avg                    214.2       V
UO                     642.7       V

ESC

ok

Run

AB
RS485

_ +
Power

In+

Vn V3 V2 V1

RJ12In-
Input I

Input V

其他传感器

功率和能量计
S111 固定式

S010/S011 压力

S020 温度

S030 电流

应用
主要用于测量压缩机、
干燥机和制氧/制氮机
等三相用电设备的功
耗和累积能耗。

安装 
•	   固定款在配电箱安

装使用DIN导轨
•	   罗氏线圈，带卡扣

式连接。

安装
易于安装在压缩空气系统中
(更多信息请访问  
www.suto-itec.com）

信号输出
•	 Modbus/RTU

信号输出
•	 S010: 4 ... 20 mA
•	 S011: Modbus/RTU
•	 S020: 4 ... 20 mA  (两种尺寸可选)
•	 S030: 4 ... 20 mA
•	 S040:  Modbus/RTU

气体生产

S040 大气传感器

空压机

罗氏线圈

过滤器

安装简单
灵活

应用
多用途工业仪器 ， 
可用于以下领域：
•	   液压和气动系统
•	   工业发动机
•	   暖通空调/制冷设备
•	   喷淋系统
•	   冷却系统
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更换校准服务消除了停工时间，使用户获得不间
断的测量记录。
用户提前收到具有校准证书和相同设置的仪器。
然后使用校准好的仪器将现场的仪器更换下来，
并将更换下来的仪器返回给供应商。
 

SUTO iTEC 交换校准服务包括以下类别的产品：

校准服务和证书

查看 
宣传彩页

   
 

校准和认证

SUTO校准服务
•	 . SUTO拥有高科技校准设施，可在德国、香港特别行政区和 

中国大陆对仪器进行校准。
•	 . 正压式流量校准，范围宽且精度高。
•	 . 用于工业气体的真实气体校准系统。
•	 . 校准设备和证书可追溯到国家标准。

流量 校准

� 您知道 SUTO iTEC 的重新校准服务包括
专业清洁和检查吗？您不仅可以从精密校准
中获益，还可以从专业清洁和检查中获益。请
在我们的网站 www.suto-itec.com 上了解
有关我们（重新）校准过程的更多信息。

重新校准之外

露点 校准

油蒸气 校准

(重新）校准

•	   霜点/露点精度： ≤ ± 0.1 °C

•	   温度精度： ≤ ± 0.07 °C

•	   校准范围： -70... +20 °C Td

•	   参考： MBW 373 露点湿度计/
露点镜

Instrument: S120

Serial number: 1219 8032

Item number: S604 1203

Test conditions:

Test medium Air, Isobutylene Ambient humidity: 30...60% rH

Volumetric flow: 2.0 l/min Ambient pressure: 990...1050 mbar

Ambient temperature: 18...26°C Testing method Calibration with test gas

References used:

Type Uncertainty Batch Date

Synthetische Luft / syntetic air
Carbon free

±0.1 % 789333 01.2022

Isobutylen in syntetic air
10.43 ppm (23.93685 mg/m³)

± 3 % 70290 12.2021

Bronkhorst Mass Flow Meter
F-111B-500-MGD-22-V

± 1.5 % + 0.5 %FS M17207785A 11.2021

Bronkhorst Mass Flow Meter
F-111B-10K-MGD-22-V

± 1.5 % + 0.5 %FS M17207785B 11.2021

Calibration test results:

Description Units Nominal

value

Permissible

uncertainty 

Actual

value

Evaluation

Oil vapour mg/m3
0.000 ± 0.003 0.003 passed

Oil vapour mg/m3
1.182 5% ±0.003 1.222 passed

Oil vapour mg/m3
2.260 5% ±0.003 2.268 passed

We hereby confirm, that the above-mentioned measuring system was calibrated according to

SUTO iTEC working standard and traceability chain for dew point, temperature and pressure 
calibrations. The measuring facilities used for calibration are regularly calibrated and are 

based on national standards. We recommend that this measuring instrument should be 
calibrated annually.

The product has been calibrated by:

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21
79423 Heitersheim

Tel: +49 (0) 7634 50488-00
Fax: +49 (0) 7634 50488-19

E-mail: sales@suto-itec.com
Web: www.suto-itec.com

Calibration date: 20.04.2022

SUTO Inspector: D.Schmidt

Signature:

Page 1 of 2

Calibration certificate

油校准

•	   精度： < 0.5% 读数值
•	   范围： 0... 260 m/s (20°C 1000 mbar)

•	   压力： 0... 0.7 MPa

•	   管道尺寸： DN8… DN100

•	   介质： 压缩空气和工业气体
•	   校准仪器： 声波喷嘴、层流元件、涡

轮流量计、科里奥利流量计

Instrument: S401

Serial number: 1234 5768
Item number: S695 8371

Test conditions:

Test medium Air Ambient temperature: 18...26°C

Test temperature: 23ºC Ambient humidity: 30...60% rH

Test humidity: <30 %rH Ambient pressure: 990…1050 mbar

Test pressure: 6 bar Calibration range: High speed

Testing tube Di: 53.1 mm Testing method: Calibration by 

comparison

References used:

Type Model Uncertainty S/N Last Calibration

Turbine Flow
Meter

FT-32 ± 0.50% 141119E39096 10.2021

Laminar Flow
Elements

LFE0
LFE1

± 0.50%
± 0.50%

1836000032
1802000011

10.2021
10.2021

Sonic Nozzels N0-N4 ± 0.50% 831K033-37 10.2021

Calibration test results:

Description Units Nominal
value

Permissible
uncertainty 

Actual
value

Evaluation

Flow m3/h  142.2 ±(1.5 % + 0.3% FS) 143.1 passed

Flow m3/h  285.4 ±(1.5 % + 0.3% FS) 286.1 passed

Flow m3/h  611.2 ±(1.5 % + 0.3% FS) 611.2 passed

The above-mentioned calibration was performed according to SUTO iTEC working standards. 

Furthermore the calibration was performed by comparison with instruments, which have 
been calibrated at an ISO 17025 accredited calibration laboratory and is traceable to national

standards. It represents the physical units according to the International System of units 
(SI). The reference measurement system used for this calibration has a total uncertainty of 

0.65% (at confidence level: 95%)

We commend that this measuring instrument should be calibrated annually.

The product has been calibrated by:

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21

79423 Heitersheim
Tel:  +49 (0) 7634 50488-00

Fax: +49 (0) 7634 50488-19
E-mail: sales@suto-itec.com

Web: www.suto-itec.com

Calibration date: 28.09.2022

SUTO Inspector: F. Gleissner

Signature:
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Calibration certificate

流量校准

•	   精度：  >0.5 ppm，±1.8%； 
< 0.5 ppm，±2.5%

•	   气体：合成空气中的异丁烯
•	   校准用气： 可溯源的认证气体
•	   范围： 0.000... 10.000 mg/m³ 

•	   多重活性炭过滤系统，可实现 
精确的零点校准

 

Instrument: S220-MOD
Serial number: 2621 8996

Item number: S699 3220

Test conditions:

Test medium: Air Ambient humidity: 30...60% rH

Volumetric flow: 2- 4 l/min Ambient pressure: 990...1050 mbar

Ambient temperature: 18...26°C Testing method: Calibration by 

comparison

References used:

Device type Model Uncertainty S/N Last calibration

Dew point mirror MBW 373L ± 0.4°C  14-0828 11.2021

Pressure sensor P-30 ± 0.016 bar 2245357 10.2022

Temperature sensor Pt100 ± 0.1°C PT-18003-0005 10.2022

Calibration test results:

Description Units Nominal
value

Permissible
uncertainty 

Actual value Evaluation

Dew point °C Td -9.8 ± 1.0 -9.4 passed

Dew point °C Td -38.5 ± 2.0 -38.1 passed

Dew point °C Td -78.6 ± 2.0 -77.6 passed

Temperature °C 24.8 ± 0.3 24.8 passed

Pressure bar 15.69 ± 0.05 15.64 passed

We hereby confirm, that the above-mentioned measuring system was calibrated according to SUTO iTEC working 
standard and traceability chain for dew point, temperature and pressure calibrations. The measuring facilities used 

for calibration are regularly calibrated and are based on national standards. We recommend that this measuring 
instrument should be calibrated annually.

We hereby confirm, that the above-mentioned measuring system has received following settings before shipment:

Measurement Settings

Range -60 … +20 °C Td Gas type Air

Analogue Output

Output 1: Dewpoint Type: 3-wire

Scaling: 4 mA: -60.00 °C Td

20 mA: 20.00 °C Td

Fieldbus MODBUS

Device address: 96 Baudrate: 19200

Framing/parity/Stop bit: 8, N, 1 Transmission mode: RTU

 

Calibration date: 03 Sept 2021

Inspector: A.Pietras

Signature: ________________
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Calibration certificate

Factory settings

SUTO iTEC GmbH

Grißheimer Weg 21

79423 Heitersheim

Tel: +49 (0)7634 504 88 00

Fax: +49 (0)7634 504 88 19

E-mail: sales@suto-itec.com

Web: www.suto-itec.com

露点校准

何时校准传感器？
•	 建议至少每年一次，除非另有说明：
	 •	 S120 油蒸汽分析仪 - 每年一次或 9000 小时一次
	 •	 S605 和 S606 中的 O2、CO2 和 CO 传感器 - 参考气体校准 
		  每年 一次，每 24 个月更换一次
•	 当怀疑结果的准确性时
•	 当系统中存在高污染或故障时

更换校准服务

露点仪

空气质量检测仪
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与专家讨论

Be smart. Measure it .

NA
EU

HK
CN

主要分支机构
生产、服务和销售

销售伙伴
遍布50多个国家


