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尊敬的客户，  

感谢您选择我们的产品。  

用户在启动设备前须完整阅读该操作手册并认真遵守。对于因未仔细查看或者未遵

守此操作手册规定而造成的任何损失，制造商概不负责。  

如果用户违反此操作手册所描述或规定的方式，擅自改动设备，仪器保修将自动失

效并且制造商免除责任。  

请按照此操作手册说明的专业用途使用该设备。  

对于该设备在未描述用途上的适用性，希尔思公司不做任何保证。由于运输、设备

性能或使用造成的间接损失，希尔思公司不承担责任。  
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 1  安全说明 

请检查此操作手册和产品类型是否匹配。 

请查看此手册中包含的所有备注和说明。手册中包含了前期准备和安

装、 操作及维护各个阶段需要查看的重要信息。因此技术人员以及设

备负责人或授权人员必须仔细阅读此操作说明。 

请将此操作手册放置在操作现场便于取阅的地方。针对此操作手册或者产品有任何

不明白或疑惑的地方，请联系制造商。 

 

警告！ 

电源电压！ 

任何与产品通电部分的接触都有可能导致重大损伤甚至死亡。 

• 考虑所有电气安装相关的规定。 

• 进行维修维护作业时必须断开任何电源连接。 

• 系统中任何电气工作只允许授权人员进行操作。 

 

注意！ 

操作条件许可范围 

请查看许可的操作条件，任何超出这些许可的操作都有可能导致设备

故障，甚至损坏仪器或整个系统。 

• 不要超出许可的操作范围。 

• 请确保产品运行在允许的条件范围内。 

• 不要超出或者低于允许的存储/操作温度和压力。 

常规安全说明 

• 不允许在爆炸区域使用该产品。 

• 请在准备阶段和安装使用过程中查看国家法规。 

备注 

• 不允许拆卸产品。 

 

注意！ 

测量值可能会因设备故障而受到影响！ 

本产品必须正确安装并定期维护，否则可能会导致测量值不准确，

进而导致结果错误。 
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存储与运输 

• 确保设备的运输温度在-20 ... +60°C 之间。 

• 存储和运输时建议使用设备的原包装。 

• 请确保设备的存储温度在-20 ... +70 °C 之间。  

• 避免阳光和紫外线的照射。 

• 存储的湿度必须小于 90%，无冷凝。 

 

 2  注册商标声明 

注册商标 商标持有者 

SUTO®   SUTO iTEC  

MODBUS®  MODBUS Organization  
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 3  产品介绍 

 S332 配备 7 英寸工业级触摸屏，可实现直观、高效的现场操作。该设备通过标准模

拟或数字通信协议（Modbus RTU/TCP），与 SUTO 传感器系列以及第三方传感器

无缝集成，从而能够对压缩空气系统中的压力、温度、露点、流量、能耗和油污染进

行全面监测。  

配备局域网直连功能，S332无需专用软件即可实现实时数据传输和远程监控，简化

了参数设置、导出文件和数据获取流程。  

 4  产品特点 

 支持接入 SUTO 及第三方传感器 

 7英寸触摸屏，可显示实时数值显示和图表报警等设置。 

 内置数据记录仪，可实现无缝记录（可选）。 

 支持 Modbus/TCP, Modbus/RTU、模拟信号、数字信号以及选配的 WTU 模块

进行无线连接。 

 通过 Modbus 同时读取 150 个测量通道。 

 内置 Web 服务器，支持局域网远程监控与配置。 

 可通过 S4C-Web 浏览器界面或本地显示屏快速完成传感器配置。 

 支持壁挂式与面板式安装方式。 

 数据记录器中的数据安全存储于 S332设备内，并可导出至本地或上传云平台。 

 适用于食品及制药等行业（符合 FDA 21 CFR 第 11部分要求）。  
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 5  技术数据 

 5.1  概述 

 

显示 7英寸 TFT 触摸屏 

1280 x 800像素 

数据记录（选项） 10 GB, 可存储 530 天采集数据（50 通道，1 秒采样间隔为

例） 

外壳材质 PC + ABS 

防护等级 IP65 

尺寸 请查看第10页 

电缆入口 3 × M20 PG 接头 (每套含2条线缆, Ø5 … 6 mm) 

4 × M12 PG 接头 (每套含1条线缆, Ø5 … 6 mm) 

重量 1 - 1.8 Kg（(重量随机型及选配扩展模块变化） 

 5.2  电气数据 

电源 85 … 305 VAC, 60 W, 50/60 Hz (AC 版本) 

18 … 30 VDC , 最大7A (DC 版本) 

传感器电源 最大50 W (AC 版本) 

最大150 W (DC 版本，详情请查看章节8.3和8.7) 

 5.3  输入信号 

Modbus 信号输入 1 x Modbus/RTU (主站)  

1 x Modbus/TCP (主站)  

(为保证数据记录性能，建议通道数不超过150个) 

模拟输入（可选） 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V/0.5 ... 4.5 V 

最多可支持2个模拟输入模块，每个模块具有4个模拟输入通

道。 

数字输入（可选） 最多可支持2个数字输入模块，每个模块具有4个数字输入通

道。 

 5.4  输出信号 

警报输出 内置2个继电器，额定值 3A 230 VAC / 3A 30 VDC 
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2个可选继电器模块，每个模块包含4个继电器。 

额定值 3A 230 VAC / 3A 30 VDC 

Modbus 信号输出 1个 Modbus/RTU (从站) 

1个 Modbus/TCP (从站) 

 5.5  数据接口 

接口 以太网（Modbus/TCP 主/从站 & 网页服务器） 

RS-485（Modbus/RTU 主/从站） 

USB-C（数据导出） 

 5.6  环境参数 

工作温度 0 … +45 °C 

工作湿度 <90%, 无冷凝 

运输温度 -20 … +60 °C 

存储温度 -20 … +70 °C 
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 6  尺寸图 

壁挂式安装：  
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面板式安装： 
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注意！ 

安装本产品时，请严格遵守其适用的环境参数！避免在设备周围存在

强干扰源。否则可能会影响本产品与其他设备之间的通信！ 

 



安装 

  

S332  13 

 7  安装 

请确保您的套装包含下面列出的所有部件。 

数量 描述 订货号 

1 S332 显示器* 

 
 

D500 3321 / 
D500 3322/ 
D500 3323/ 
D500 3324 
 

1 操作手册 

* 以下为可选项 

1 数据记录仪，10 GB 存储空间 A3001 

1 模拟量输入模块，4个通道，电流型：0/4...20 mA A3003 

1 模拟量输入模块，4通道，电压型：0...10 V / 0.5...4.5 V A3004 

1 开关量输入模块，4通道 A3005 

1 继电器模块，4个继电器输出，触点额定值: 3A 230 VAC / 

3A 30 VDC 

A3006 

 7.1  安装要求 

 本产品只能在室内使用！若要安装在室外，必须避免太阳直晒和雨水冲洗。 

 强烈建议不要将本产品长期安装在潮湿环境中。 

 7.2  安全说明 

 

危险! 

电源电压！ 

任何与产品通电部分的接触都有可能导致重大损伤甚至死亡。 

 

 所有电气安装工作必须完全符合适用的国家和国际标准及法规（例如 VDE 

0100）。 

 所有电气工作必须由具备相应电气培训和授权的合格且熟练人员进行。 
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 7.2.1  安全接地 

 

警告！ 

存在触电和电磁干扰的风险！ 

 

必须严格按照本说明书的安装规范，将设备连接至安全接地（地线）。未正确接地

可能导致： 

• 电磁干扰（EMI）会影响测量精度和设备性能。 

• 设备可能发生故障或遭受永久性损坏。 

• 操作人员接触设备外壳时可能触电。 

• 首次通电前必须确认接地情况，并在定期维护时重新检查。 

 7.2.2  过流保护 – 仅适用于交流(AC)版本 

 

警告！ 

过载和短路！ 

 

 

必须在该设备的供电线路中安装断路器，以防范以下情况： 

 过载情况 

 短路 

 其他电气故障 

断路器的安装要求： 

 断路器的额定电流必须与产品技术参数中规定的设备额定工作功率相匹配。 

 断路器必须符合 IEC 60947 标准。 

 断路器必须安装在供电线路中设备上游的位置（即电源与设备之间）。 
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 8  电气连接 

连接器布局 

 

X1 电源电压 

X2 内置继电器1 

X3 内置继电器2 

X4 直流电源电压输出 

X5 以太网 

X6 保留端口 

X7 RS485(从站), 用于将 S332 连接至 Modbus/RTU 主站 

X8 RS485 (主站), 用于将 S332与传感器连接 

X9...X16 模拟/数字/继电器模块的端子（可选） 

请在下面的章节中查看关于这些连接的详细信息。 
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 8.1  电源连接（X1） 

交流版，电源： 85 ... 305 VAC， 50/60 Hz 

N L PE 

 

直流版，电源： 18 ... 30 VDC 

V- V+ PE 

 

 8.2  继电器输出连接（X2、X3） 

S332 内置两个输出继电器（继电器1和继电器2）。 

继电器1通过端子 X2 连接，继电器2通过端子 X3 连接。 

继电器触点的电气额定值如下所列。 

3 A @ 230 VAC 
3 A @ 30 VDC 

 
NC：常闭触点 

COM：公共触点 

NO：常开触点 

触点状态： 

一旦断电或触发报警，NC–COM 电路将闭合。 

 

继电器状态请参见下表。 

S332 状态 继电器状态 

S332 失电  

S332 上电  

报警激活 

(报警值达到门限) 

 

本示例展示直流报警单元的接线方式。 

（当报警发生时，报警单元应被激活。） 
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电源电压 

 

 8.3   电源输出连接 (X4) 

V- V+ 
 

直流 (DC) 电源输出。可为传感器等其他设备供电。 

交流 (AC) 版本：最大50 W 

直流 (DC) 版本：最大150 W，基于输入电源，直流功率输出(W) = 

总设备功率(W) -15 W 

请注意，直流电源的总输出功率需与 X8 Modbus 主站连接器及可选

的模拟输入模块共享。连接在 X4 + X8 + 模拟输入模块上的设备总功

耗不得超过上述数值。 

 

 8.4  以太网连接 (X5) 

经由以太网接口，S332 可通过 Modbus/TCP 协议连接至 TCP/IP 网络。 

 
RJ-45 接口 

S332 外壳底部的 RJ-45接口已通过内部线缆与该接口（X5）相

连。用户可直接使用外壳底部的接口。 

 

 8.5  Modbus 从站 (X7) 

 
G: Modbus 通讯地线 

D-: 数据信号 - 

D+:数据信号 + 
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 8.6  Modbus 主站 (X8) 

 8.6.1  引脚定义 

当 S332 通过 Modbus 通信(X8)与传感器连接时，还可为传感器供电。交流版本的最

大功率为 50 W；直流版本取决于输入电源，最高可达 150 W。 

 

注意：直流电源输出端子（X4）和 Modbus 主站端子（X8）均可提供直流电源输

出。组合使用时，其输出功率限制与单个端子的输出功率限制相同。 

 

电源输出(X4) 交流 (AC) 版本：最大50 W 

直流 (DC) 版本：最大150 W，基于输入电源，直流功率输

出(W) = 总设备功率(W) -15 W 

请注意，直流电源的总输出功率需与 X8 Modbus 主站连接

器及可选的模拟输入模块共享。连接在 X4 + X8 + 模拟输

入模块上的设备总功耗不得超过上述数值。 

电源输出(X8) 

组合电源输出 (X4+X8) 

 

 
 

G: Modbus 地线 

D-: 信号 - 

D+:信号 + 

V+: 电源正极 

V-: 电源负极 

 8.6.2  S332与 SUTO 传感器之间的连接 
 

X8 S230 
S231 

S220 
S211 
S215 

S401 
S421 
S430 

S451 
S453 

S423 
S403 

 
S435 

 

S415 
S418 

S418V 

端子 引脚 引脚 引脚 端子 引脚 端子 引脚 

G 6 N/A B.1 2 A.1 N/A N/A 

D- 5 A.5 B.5 7 A.5 RS485(B) A.1 

D+ 4 A.4 B.4 6 A.4 RS485(A) A.4 

V+ 3 A.3 B.3 3 A.3 DC+ A.3 

V- 2 A.2 B.2 4 A.2 DC- A.2 
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X8 S402 
(A1416) 

S402 
(A1418) 

S120 
S130 
S132 

S461 S462 S011 S111 

端子 引脚 引脚 引脚 引脚 引脚 引脚 端子 

G 1 N/A N/A 1 N/A N/A N/A 

D- 5 4 A.5 / C.5 5 5 5 B 

D+ 4 2 A.4 / C.4 4 4 4 A 

V+ 3 1 A.3 / B.3 3 3 3 12 

V- 2 3 A.2 / B.2 2 2 2 11 

注意：S120带显示屏版本，A.4 和 A.5 不可用! 

关于其他第三方传感器，请参考端子及其功能定义进行接线操作。  

 

 8.6.3  Modbus/RTU 电缆长度 

Modbus/RTU 总线的电缆长度有限制，不能超过限制，否则通信可能不稳定。 

• 总线最大总长度不得超过 1200 米。 

• 每个节点的分支长度不得超过 30 厘米。 

 

如下图所示： 
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 8.6.4  Modbus/RTU 布线及电缆规格 

为确保通信稳定，必须使用双绞线来建立 Modbus/RTU 连接。 

总线电缆规格须符合以下要求： 

 总线电缆规格必须符合 EIA485标准，必须是双绞屏蔽线，如2 × 2 × 0.22 

mm², Li-2YCY (A553 0123)。 

 屏蔽层的一端必须与地(GND)连接。 

 在总线的末端，要安装一个120欧姆的电阻。 

如下图所示。 

 

 8.6.5  用 RS-485 分线器连接菊花链 

M12接头 

带 M12接头的 SUTO 仪器可通过以下配件接至 Modbus 菊花链： 

RS-485分线器：支持 M12 设备的菊花链连接 A554 3310 

终端电阻：总线终端（安装在最后一个分路器处） C219 0055 

如下图所示。 
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M8接头 

带 M8接头的 SUTO 仪器接入菊花链，需要以下配件： 

RS-485 分线器：提供菊花链连接点 A554 3310 

M8转 M12转换器，用于 M12分线器：适用于连接带 M8接头的传

感器 

A553 0161 

终端电阻：总线终端（安装在最后一个分路器处） C219 0055 

 

如下图所示。 
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 8.7  模拟 / 数字 / 继电器模块连接 (X9...X16) 

X9 到 X16 是扩展模块专用端子。扩展模块可以是模拟、数字和/或继电器模块。每

个模块有四个通道。最多可以安装两个模块，任意组合都可以。X9 到 X12 接口用于

一个安装的模块，X13 到 X16 通道用于另一个安装的模块。 

 8.7.1  模拟输入连接（可选模块） 

端子 引脚 信号 

(0 … 20 mA / 4 … 20 mA) 

信号 

(0 ... 10 V / 0.5 ... 4.5 V) 

X9...X12/ 
X13...X16 

1 V- V- 

2 V+ V+ 

3 I+ E+ 

4 I- E- 

 

引脚定义说明 

V+ 传感器电源正极 

V- 传感器电源负极  

I+ 模拟信号正极 

I- 模拟信号负极 

E+ 电压输入正极 

E- 电压输入负极 

 

下面的接线图展示了 2 线、3 线和 4 线传感器与选配模块的连接方法。 

图中说明： 

V+  电源正极 + (24 VDC) 

V-   电源负极 - (24 VDC) 

S+  信号 +     例如：4 ... 20 mA +; 0.5 V ... 4.5 V +. 

S-  信号 -      例如：4 ... 20 mA -; 0.5 V ... 4.5 V -. 
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2-线制传感器(0/4 ... 20 mA) 连接图：    

 

4-线制传感器连接图： 

 

 

3-线制传感器连接图： 

 

 

 8.7.2  数字输入连接（可选模块） 

端子 引脚 信号 描述 

X9...X12/ 
X13...X16 

1 V- 传感器电源负极 

2 V+ 传感器电源正极 (24 VDC) 

3 P+ 脉冲输入正极 

4 P- 脉冲输入负极 
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连接流量计的隔离脉冲输入或继电器干

接点信号。 

连接流量计输出的有源脉冲信号，或24 

VDC 继电器信号。 

 

  
注意：上图仅显示了信号连接线路。传感器电源可通过 S332（1 号和 2 号端子）或

外部独立电源供电。 

  

 8.7.3  继电器模块连接（可选模块） 

继电器触点额定负载如下： 

参数 额定值 

AC 触点容量 3 A @ 230 VAC  

DC 触点容量 3 A @ 30 VDC 

 

继电器端子定义 

端子 引脚 描述 

X9...X12/ 
X13...X16 

1 NC (常闭) 

2 COM (公共端) 

3 NO (常开) 

注意： 

NC、COM 触点在以下条件时关闭： 

1. 设备处于关机状态。 

2. 已触发报警条件（超过配置的阈值）。  
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继电器状态参见下表。 

S332 状态 继电器状态 

S332 失电 

 

S332 上电 

 

报警激活 

(报警值达到门限) 

 

本示例展示直流报警单元的接线方式。 

（当报警发生时，报警单元应被激活。） 

电源电压 
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 9  操作 

S332 支持两种操作方式： 

• 通过触摸显示屏进行本地操作 

• 通过 S4C Web 界面进行远程操作 

 9.1  S4C Web 界面 

S4C Web 是 S332配套的基于浏览器的工具，可提供远程监控与配置等功能。用户能

够通过网页浏览器访问实时测量数据，并对 S332进行远程配置。。 

 

访问 S4C Web 

 

1. 建立电脑与 S332 之间的网络

连接。两台设备必须位于同一局

域网内。 

 
 

 

2. 点击通讯>以太网设置以获取 

S332 的 IP 地址。 

 

 

3. 打开浏览器，在地址栏中输入

S322 的 IP 地址。 
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注意：建议使用 Google Chrome 以获得最佳性能。 

 

4. 显示登录界面。 

 

S332 和 S4C Web 的操作步骤相同。以下章节以 S332 显示屏操作为例进行说明。 
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 9.2  登录 

S332通电后，将自动显示系统登录页面。 

 

启动和登录 

S332 通电后，将自动进入系统登录页面。 

出厂默认账户： 

 用户名：admin  

 密码：123456 

安全提示：首次登录后，请立即通过系统设置>用户资料更改默认密码。 

密码重置：如果您忘记了密码，重置流程因账户类型而异。 

1. 非管理员账户 

S332 的管理员账户可重置其他账户的密码。请使用管理员账户登录，并在该

账户的账户设置中重置用户密码。 

 

2. 管理员账户 

点击  按钮，然后输入管理员账户，您将看到设备 ID 和序列号，请将这些

信息发送给 SUTO，然后会得到一个安全码以完成密码重置。 
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 9.3  传感器配置 

使用前必须完成传感器配置。确保每个传感器的配置与您实际使用的传感器型号相匹

配—这可确保数据采集和显示的准确性。 

 

重要! 

添加、编辑或删除传感器后，请点击保存到设备以确认。未保存的更改

将会丢失。 

 

 

注意！ 

添加传感器后，请进入“实时视图布局”为各通道分配位置和测量点。在

完成此步骤之前，传感器数据将不会显示。 

 

 

 9.3.1  SUTO iTEC 传感器 

配置步骤 

   

1. 点击 传感器配置 >  SUTO iTEC

传感器. 

 

 

 

2. 点击右上角的 +添加 SUTO iTEC

传感器。 
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3. 编辑弹窗随即出现。 

 在对话框的左侧区域，选择与

您的传感器相匹配的协议和传

感器等。 

 根据需要填写其他必填字段。 

 单击确认以确认。 

 

4. 弹窗右侧区域显示传感器的默认

配置。请根据传感器的实际参数编

辑通道信息。 

注意： 点击编辑图标更改通道信息。 

 

5. 点击确认以应用设置。 

 

 

6. 该传感器现已显示在 SUTO 

iTEC 传感器列表中。点击保存到设

备以确认添加该传感器。 
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 点击此图标可编辑传感器信息。 

 点击此图标可从设备中移除传感器。 

注意：Modbus 通信参数可在通讯菜单中进行设置。 

 

对于通过 Modbus RTU 协议连接至 S332 的传感器，请在通讯>Modbus/RTU 主站

中配置相关参数。请注意，这些参数必须与传感器上的设置一致。通讯参数不匹配将

导致通信失败。主设备（S332）和所有从设备（传感器）必须具有相同的通信参

数。 

 9.3.2  第三方传感器 

配置步骤 

 

1. 点击传感器配置 >第三方传感

器 

 

 

2. 点击+添加第三方传感器. 
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3. 编辑弹窗随即出现。 

在弹窗左侧区域，选择协议类型、

传感器等。 

 

 

4. 点击 +添加通道 以添加通道，并

输入所需的通道信息。 

注意：请正确填写通道信息，因为这会影响数据的传输和读取。 

如有多个通道，请按需重复此操作。 

如需了解更多信息，请参阅第三方传感器的使用说明书，其中列出了有关 Modbus 通信

的详细信息。 

 

5. 点击 确认以完成传感器和通道

的配置。 
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6. 点击保存到设备以确认设置。 

 

 



  操作 

 

34  S332 

 9.3.3  模拟和数字输入 

 

1. 在菜单栏中点击传感器配置>

模拟和数字输入。 

 

2. 点击+添加模拟和数字输入，

此时将弹出一个窗口。 

 

3. 在弹窗中，配置传感器和通道

参数。 
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4. 点击确认返回模拟与数字输入

列表。 

 

5. 新创建的通道现已显示在列表

中。点击保存到设备以确认设

置。 

 

 点击此图标可编辑传感器信息。 

 点击此图标可从设备中移除传感器。 

 

注意：  

系统会自动检测已安装的输入模块。所有已安装的模块均可在“输入模块”下拉菜单中

找到。系统将根据所选模块自动填充相应的端子编号。 
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 9.3.4  虚拟通道 

配置步骤 

 

1. 在菜单栏中点击传感器配置>

虚拟通道。 

 

2. 点击+添加虚拟通道按钮，将

弹出一个窗口。 

 

3. 在弹窗中，填写虚拟通道的基

本参数，例如通道描述、单位

和分辨率。单击公式输入区域

以打开公式编辑弹窗。 
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4. 公式编辑弹窗中，可以使用标

准运算符和现有通道来编辑公

式。完成公式编辑后，请点击

确认。 

注意： 

 配置公式时，请确保其逻辑有效；无效的公式会导致公式创建失败。 

 每个虚拟通道的名称必须唯一，以避免与现有物理通道或其他虚拟通道发生冲

突。 

 

 

5. 确认后，系统将返回添加虚拟

通道弹窗。请核对输入信息，

然后点击创建。 

 

6. 新创建的虚拟通道现已显示在

虚拟通道列表中。点击保存到

设备以应用设置。 
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 9.3.5  实时视图布局 

请按照以下步骤添加和更改布局。 

 

1. 点击 传感器配置 > 实时视图布

局 

 

2. 点击编辑传感器位置。 

  

3. 将弹出一个窗口。点击+添加位

置按钮以添加测量位置。 

 

4. 点击+添加测量点按钮以添加测

量点 

  



操作 

  

S332  39 

 

5. 点击+添加通道，为每个测量点

分配通道。 

 

 

6. 点击确认。 

 

7. 每张卡片均由系统自动排列。

您可以点击卡片上的展开按钮将

其展开，并拖动卡片手动调整布

局。请将卡片从右向左拖动。 

点击保存到设备以确认设置和布局。 

 

注意： 

 属于同一测量点的所有通道将显示在同一张小卡片中。 

 只有在您为其分配了位置和测量点后，该通道的数据才会显示在主页上。 
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 9.4  主页 

传感器配置完成后，您可以在主页上查看每个通道的数据。同一测量点下的通道将显

示在同一张卡片中。 

 
 

S332 显示屏每页最多显示 6 张卡片。 

超出部分的卡片将自动分配到其他页面。 

左右滑动可在页面间切换。 

 

状态栏位于主页顶部。显示各种功能状态图标，以及账户和系统时间等信息。 

 点击状态栏中的“菜单”文字或图标可折叠或展开菜单栏。 

 点击“亮度”图标可调节屏幕亮度。 

 系统错误 

 
 报警触发。点击图标进入已激活的报警页面 

 已连接 USB 盘。 

 
记录仪状态。 

LOG：记录仪正在记录。 

STOP：记录仪停止记录。 

 当前登录的账户名称和账户类型。 

 日期和时间。点击图标可进入时间设置界面。 

 点击截图按钮可对当前屏幕进行截图。 
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 9.5  图表 

首次访问时图表页面为空。  

 

1. 长按 + 添加通道 区域进入

“通道配置”页面。 

 

2. 选择需要显示的通道。 

 

如果需要额外的设置，点击

设置按钮，可配置通道的颜

色。 

 

注意：点击“设置”按钮可更改通道颜色。 

 

3. 点击保存以保存所有配置. 

 

注意：通道配置成功后，曲线记录将自动开始。重新进入图表页面查看记录的曲

线。 
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4. 查看曲线。 

向上或向下滑动可在不同图表之间

切换。 

 

点击、双击或长按通道区域可执行不同操作： 

1) 单击：显示对应通道的 Y 轴。默认显示最左侧通道的 Y 轴。 

2) 双击：暂时隐藏目标通道的曲线。再次双击同一区域可恢复曲线显示。 

3) 长按：重新进入通道配置页面以重新编辑该通道。 

 
点击此按钮可创建更多图表（“图表”菜单最多支持 4 个图表）。  

 点击此图标可编辑传感器信息。 

 点击此图标可从设备中移除传感器。 
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 9.6  记录仪 

 9.6.1  记录仪核心功能 

 当前记录信息：启动或终止数据记录。 

 记录文件：   

1) 导出已记录的文件；  

2) 原始数据的表格视图；  

3) 用于数据分析的图形视图。 

 9.6.2  当前记录信息 

点击+创建记录以启动并配置记录仪参数。 
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 定时启动：设置记录的特定开始时间（定时记录）。 

 按键启动：立即启动（配置完成后立即开始记录）。 

 记录文件名：为生成的记录文件输入自定义名称。 

 停止时间：设置具体的结束时间（记录仪将在设定时间自动停止）。 

 记录速率：配置记录间隔（相邻数据点之间的时间间隔）。 

 选择通道：选择要记录的通道（指定需要记录哪些数据通道）。 

 

记录开始后将出现“停止”按钮，点击该按钮可手动结束记录。 

停止记录后，系统会自动保存记录文件以备后续使用。 
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 9.6.3  记录文件 

记录文件页面显示所有生成的记录文件。S332 允许在此菜单中执行多项操作。例如

以图形或表格形式查看数据记录仪的数据，以及导出和删除单个或多个数据。 

 

 点击此按钮进入图形视图（数据以曲线形式显示）。 

 点击此按钮进入表格视图。（原始数据） 

 点击此按钮可删除记录文件 

 点击此按钮导出记录文件。 
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 9.6.4  导出记录文件 

S332记录的文件可以导出到已连接的 U 盘，或通过 S4C Web 界面导出记录文件。 

 

1. 将 U 盘插入 S332 前面板上的 

USB 端口（用于 S332 本地文件

导出）。 

2. 进入记录文件页面。 

 

3. 勾选文件旁边的复选框，选择要

导出的文件。 

 

4. 点击导出。 
 

 

5. 出现弹窗，询问您是仅导出文

件，还是带电子签名导出。 
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6. 出现弹窗，供您选择导出路径。

（仅适用于 S332 上的本地导

出；有关 Web 导出路径，请参

阅您的浏览器下载设置）。 

7. 选择路径后，点击确认将文件

导出到 U 盘或计算机。 

 

注意：如果记录文件附有签名，导出时每个记录将生成两个文件。一个是 csv 数据

记录文件，另一个是用于签名验证的 txt 验证文件。  

例如： 

 

要完成签名验证，必须同时导入这两个文件。有关签名验证的详细说明，请参阅第 

9.11 节。  
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 9.7  报警 

报警菜单共包含三个核心部分：  

 报警设置：报警设置； 

 已激活报警：当前活动的报警信息； 

 报警历史：历史报警信息。 

 9.7.1  报警设置 

点击创建报警，然后选择通道以创建报警设置。 

 

单位 通道选定后，会自动显示单位。 

阈值 设置阈值。 

迟滞 当通道读数达到阈值时，报警会被触发；当读数降至阈值减去迟滞量

（高报警）或升至阈值加上迟滞量（低报警）时，报警会被解除。 

例如：阈值为 30，迟滞值为 5。 

当通道读数≥30时，触发高报警；读数<25时，解除高报警。。 

当通道读数≤30时，触发低报警；当读数＞35时，解除低报警。 

方向 “上限”表示高报警。当读数高于阈值时，警报即被触发。 

“下限”表示低报警。它可以避免因瞬态波动而引发的误报。 

延迟 设置报警的延迟时间。 

继电器 选择继电器。默认配备继电器 1 和继电器 2。此外，可选继电器模块还

提供最多 8个额外的继电器（继电器 X9 至继电器 X16）。只有安装了

可选继电器模块，这 8个继电器才能显示并使用。 

抑制 当选中抑制选项时，即使触发警报，继电器也不会动作。此功能通常用

于维护和校准，以防止误报。  
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 9.7.2  已激活报警 

已激活报警页面实时显示所有当前活动的报警，包括报警通道、阈值、继电器、确认

状态等关键信息。 

 

 

报警确认有两种方式： 

1 永久复位 立即确认报警，继电器将复位。 

2 定时复位 在确认报警的同时设置重新触发时间。当达到设定时间时，如果

报警仍然存在，继电器将重新触发。 
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 9.7.3  报警历史 

报警历史页面记录所有历史报警，包括详细信息，如：报警触发时间、报警清除时

间（报警条件解除时）、确认报警的用户等。 

 

 

 

  

 
点击此按钮可按通道、位置和时间筛选信息，以便您快速找到所需的

警报。 

 点击此按钮可导出历史报警文件。 



操作 

  

S332  51 

 9.8  通讯 

通讯菜单提供以下功能： 

 以太网设置； 

 Modbus/RTU 主站设置； 

 Modbus/RTU 从站设置； 

 保持寄存器 

 9.8.1  以太网设置 

点击通讯>以太网设置进入该页面。 

 
 

在以太网信息页面上，点击修改，即可修改相关 IP 设置。 

 

注意： 

当启用 DHCP 时，S332 的 IP 设置将自动分配，无法手动配置。 
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 9.8.2  Modbus/RTU 主站 

Modbus/RTU 主站端口，用于传感器通过 Modbus/RTU (RS-485) 与 S332连接。 

点击通讯>Modbus/RTU 主站进入该页面。 

 
点击修改以设置相关参数。 

 

注意：  

对于所有通过 Modbus/RTU 协议连接 S332的传感器，其通信参数必须与 S332 设

备完全一致，包括波特率和奇偶校验设置。参数不匹配将导致通信失败。 

 

 9.8.3  Modbus/RTU 从站 

Modbus/RTU 从站端口，用于通过 Modbus/RTU (RS-485) 将 S332 连接到上级系统

/软件。 

点击通讯>Modbus/RTU 从站进入该页面。 
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点击修改设置相关参数。 

 9.8.4  保持寄存器表 

您可以在保持寄存器下找到从站保持寄存器。 

点击导出文件可导出 S332 保持寄存器表。此保存寄存器表同时适用于 Modbus/RTU 

输出和 Modbus/TCP 输出。 
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 9.9  系统设置 

 9.9.1  系统信息 

系统信息菜单包含三个部分：  

 基本信息 

 固件更新 

 配置文件 

 

基本信息 

您可以查看 S332 的基本信息，如序列号、固件版本和硬件版本。 

 
 
 

数据记录器是 S332 的可选配置。如果订购的 S332 未选配数据记录器，可以购买并

激活该功能。请按照以下指南操作。 

 

激活记录仪功能的步骤： 

⚫ 联系 SUTO iTEC 销售团队购买记录仪服务。 

⚫ 向 SUTO iTEC 提供设备码。 

⚫ SUTO iTEC 将为您生成一个激活码。 

⚫ 点击激活并输入激活码以启用记录仪功能。 

  



操作 

  

S332  55 

固件更新 

通过选择固件文件来升级 S332 的固件版本。  

有关详细的操作步骤，请参阅第 9.10 节。 
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配置文件 

在配置文件子菜单中，可以生成并导出包含 S332 设备当前设置的配置文件。导出的

配置文件可应用于其他同型号 S332 设备，实现快速批量配置。 

 

同时支持导入已有的配置文件。所有配置将被直接加载并应用到 S332 设备，简化了

配置操作，提高了现场部署效率。 
 

点击生成文件可将 S332的当前配置保存为配置文件。 

 

 
 

 

 点击此图标导出配置文件。 

 点击此图标删除配置文件。 

 点击此按钮生成最新的配置文件。 

 点击此按钮导入配置文件。 
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 9.9.2  用户管理 

用户管理子菜单仅对管理员账户开放。此页面显示 S332 设备所有的可用账户。 

 

请按照以下步骤添加新账户。 

 

1. 点击右上角的+添加用户按

钮。 

 

2. 此时弹出添加用户窗口，请

选择账户类型，设置用户

名、账户密码等。 

 

3. 点击确认。 
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4. 新创建的账户将显示在用户

管理列表中。 

 

 

 
点击此图标可修改账户信息。 

 
点击此图标以删除账户信息。 

 
切换该开关按钮来启用或禁用该帐户。 

 

S332 支持四种账户类型：操作员、主管、审核员和管理员。 

不同账户具有不同的权限级别。 

详细权限请参见附录 C。 

 

注意： 

出厂前，S332 上仅有管理员账户可用。 

管理员账户可以创建其他用户账户。 
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 9.9.3  用户资料 

可在用户资料子菜单中查看并编辑账户信息。 

注意：无法更改账户类型。 

 

如有需要，可以创建电子签名。  

 输入签名：通过手动输入文本内容生成签名。 

 None: 无电子签名 

 

注意：  

图片必须为 PNG 格式，大小不得超过 1 MB。 

一旦文件附加了签名，该文件将被加密，无法修改。 
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 9.9.4  显示设置 

显示设置包含三个部分：  

⚫ 设备锁定 

⚫ 日期和时间 

⚫ 语言 

 

设备锁定 

可以启用自动锁定功能并设置自动锁定时间。 

如果在预设的时间内未进行任何操作，屏幕将进入锁定模式，屏幕变黑。 

 

锁定后通过轻触屏幕唤醒屏幕。唤醒屏幕后，需要再次登录。在登录页面勾选保持登

录后，无需在唤醒页面再次登录。 
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日期和时间设置 

系统时间可手动设置，或与 网络 时间自动同步。 

 
 
 

语言 

使用此设置可选择用户界面的语言。 
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 9.9.5  审计追踪 

审计追踪记录系统上执行的所有关键操作。 

记录操作时间、用户账户和操作详情。 

 

注意： 所有审计追踪记录无法修改。 

 
 

 
点击此图标查看详细操作信息。 

 
点击此按钮可筛选审计追踪记录。 

 
点击此按钮导出审计跟踪记录。 
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 9.9.6  支持 

支持菜单包含三个部分： 

⚫ 服务公司信息 

⚫ 截图 

⚫ 设备信息概览 

 

服务公司信息 

您可以配置服务公司信息，例如公司名称、公司地址及其他相关详细信息。数据可

根据您的需求进行存储，如需技术支持，S332操作员可查阅这些详细信息。 
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截图 

可以查看和导出所有屏幕截图。 

 
  

 点击此图标可预览截图。 

 点击此按钮导出截图文件到已连接的 USB 储存设备。 

 
 

设备信息概览 

设备信息概览文件存储 S332 设备的全部配置参数与设置项，支持导出，可用于设

备故障排查。 
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 9.10  固件升级 

系统升级可通过 S332 设备或 S4C Web 进行操作。  

升级所需准备： 

⚫ 固件文件 

⚫  U 盘（仅适用于 S332 本地升级） 

以下在 S332上操作为例说明升级流程。 

 

1. 将固件文件复制到 U 盘

中，然后将 U 盘插入前面板上

的接口。 

 

2. 点击系统设置>系统信

息>固件升级 

然后点击选择文件按钮。 

 

3. 此时会弹出一个窗口。 

选择 FW 文件，然后点击确

认。 
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通过 S4C Web 进行远程升级的步骤与 S332 基本相同。 

1) 将固件文件放到到您的计算机 

2) 按照上述步骤执行更新 

3) 升级完成后，S4C Web 不会显示重启过程。 

4) 请等待一到两分钟，然后重新登录。 

固件更新期间请注意： 

 请确保在 S332 完全启动后进行此操作。 

 请确保不要关闭电源。 

 请确保不要拔出 U 盘（S332 本地升级）。 

 升级过程中，请确保计算机与 S332 之间的局域网连接和通信正常。 

  

 

4. 点击导入配置。 

 

5. 系统开始升级。 

升级完成后，S332 将自动重

启。 

 

6. 重启后，将显示登录页

面。重新登录后，即可照常使用 

S332。 
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 9.11  S4C Web 离线版 

S4C Web 离线配置工具专为 S332无法连接到局域网（LAN）的现场安装场景设

计。您可以在电脑上生成配置文件并将其下载到 S332 中，从而实现简单便捷的设备

配置。 

该工具支持两项核心功能：离线配置文件生成和文件验证。 

 9.11.1  配置文件 

无需在电脑上安装本地软件。您可以通过以下链接直接访问该工具： 

URL: https://s4c.suto-portal.com/ 

 

在电脑上打开指定链接，即

可直接进入 Web Offline 配

置页面。 

 

逐项设置所有必需的参数，

包括图表、记录仪、报警、

传感器配置、通讯和系统设

置。（操作步骤与第9.3 –

9.9节中的类似） 

  

 

完成所有配置后，点击 

图标导出配置文件。 

 

然后，您可以将配置文件导

入 S332 以完成设备配置。 
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注意： 

如果您已有现有的 S332 配置文件，且需要对其进行修改以创建新文件，

请点击导入.Cfgf 按钮加载原始文件。首先将其状态设置为 活动，根据需

要调整相关参数，然后导出更新后的文件以完成修改。 

 

 

 

 9.11.2  文件验证 

该工具支持文件签名验证，用于检查已签名的文件内容是否被篡改。 

进入文件验证页面，同时上传带签名的文件和相应的验证文件。系统将执行自动验

证。 

结果通过：签名有效，文件内容未被修改。 

结果失败：签名无效，文件内容已被修改。 
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 10  可选配件 

A3003 模拟量输入模块，4个通道，电流型：0/4...20 mA 

A3004 模拟量输入模块，4通道，电压型：0...10 V / 0.5...4.5 V 

A3005 开关量输入模块，4通道 

A3006 继电器模块，4个继电器输出，触点额定值: 3A 230 VAC / 3A 30 VDC 

 

A554 0136 
WTU-S，用于固定安装的无线传输单元，从机（默认）/中继器，配备

0.5米 M12连接线，M12电源接口，包含所有安装配件。 

A554 0137 
WTU-S，用于固定安装的无线传输单元，主站，带 1 米开放端线缆，

M12 电源连接器，包含所有安装配件。 

 11  维护 

 定期清洁显示屏表面，去除灰尘、油污和湿气。 

 确保运行环境无过热、潮湿、振动或腐蚀性物质。 

 确保设备安装牢固，无振动或松动。 

 避免阳光直射、冷凝和化学液体溅射。 

 将温度和湿度维持在规定的操作范围内。 

 定期检查接地和 EMC 保护。 

 清洁设备时，建议仅使用湿布。 

 

注意！ 

不要使用异丙醇清洁显示屏！ 

 12  废弃物处置 

 

电子设备是可循环利用的材料，不属于生活垃圾。设备、配件和外 

箱的处置必须符合当地法规的要求。废弃物也可由产品制造商进行 

回收，请与制造商联系。 
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 13  附录 A – Modbus 接口 

Modbus 接口的默认设置如下： 

模式 : TCP 

DHCP : 支持 

MAC : 出厂时设置 

IP 地址 : 动态获取或静态分配 

子网 : 动态获取或静态分配 

网关 : 动态获取或静态分配 

超时 : ≥ 200 ms 

 

模式 : RTU 

波特率 : 19200 

设备地址 : 1 

帧 / 校验位 / 停止位 : 8, N, 1 

响应时间 : 1 second 

响应延迟 : 0 ms 

帧间距 : 7 char 
 

本设备返回给主机的响应消息为： 

功能码：03 
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字节顺序的信息如下表所示： 

字节顺

序 

顺序 数据类

型 

2nd 1st 2nd 3rd 1st 

1-0-3-2 
Byte 1 
(MMMMMMMM*) 

Byte 0 
(MMMMMMMM *) 

1-0-3-2 
Byte 1 
(MMMMMMMM*) 

Byte 0 
(MMMM
MMMM *) 

1-0-3-2 Byte 1 
Byte 0 
LSB 

1-0-3-2 Byte 1 
Byte 0 
LSB 

1-0 
Byte 1 
MSB 

Byte 0 
LSB 

1-0 
Byte 1 
MSB 

Byte 0 
LSB 

1-0 
Byte 1 
XXX * 

Byte 0 
DATA 

1-0 
Byte 1 
XXX * 

Byte 0 
DATA 

* S：符号，E：指数，M：尾数，XXX：无值 

 

MSB和 LSB的解释 

MSB Most Significant Byte，最高有效字节优先，也称大端字节顺序 

例如，对于 MSB 优先系统，数据0x12345678在 CPU 的 RAM 中的存储

顺序为0x12, 0x34, 0x56, 0x78。在 Modbus 帧中，一个4字节数据的

传输顺序为 Byte1-Byte0-Byte3-Byte2。对于 MSB 优先系统，主机须将

字节顺序变为 Byte3-Byte2-Byte1-Byte0才能使数据正确显示。 

LSB Least Significant Byte，最低有效字节优先，也称小端字节顺序。 

对于 LSB 优先系统，数据0x12345678在 CPU 的 RAM 中的存储顺序为

0x78, 0x56, 0x34, 0x12。在 Modbus 帧中，对于 LSB 优先系统，主机需将

字节顺序变为 Byte0-Byte1-Byte2-Byte3才能使数据正确显示。 
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 14  附录 B – 测量仪器功耗   

S332 可分别向连接的传感器提供最大 50 W（交流版）和 150 W（直流版）的电

源。下表列出了 S332 支持的传感器的功耗。 

如果连接的传感器总功耗超过最大供电功率，请使用外部电源。 
 

连接的仪器 
功耗 [W] 

不带显示 带显示 

S401 / S421 4.8 5.8 

S403/S423 1.3 2.1 

S415/S418/S418V N/A 2.9 

S430 1.8 2.2 

S450 / S452 4.5 4.8 

S451 / S453 N/A 
4.3 (加热器关) 

5.0 (加热器开) 

S211/S215/S220 (2线制) 0.5 N/A 

S211/S215/S220 (3线制) 1.0 1.2 

S211/S215/S220 
(Modbus/RTU) 

1.0 1.2 

S211/S215/S220 

(带压力传感器) 
1.0 1.2 

S110 1.0 N/A 

S120 5 10 

S130/S132 5 10 

压力变送器 0.5 N/A 

电流变送器 0.8 N/A 

S111/S111-UL N/A 3.5 

S040 0.015 N/A 
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 15  附录 C – 账户与权限 

R=只读（用户可以查看内容，但无法编辑或导出），R&O=读取和操作，- 表示无

查看权限 

菜单 描述 操作员 经营者 审计员 管理员 

主页 显示通道值 R R R R 

图表 配置图表 R R&O R R&O 

传感器配置 SUTO iTEC 传感器  R R&O R R&O 

第三方传感器 R R&O R R&O 

模拟/数字输入 R R&O R R&O 

虚拟通道 R R&O R R&O 

实时视图布局 R R&O R R&O 

报警 报警设置 R R&O R R&O 

已激活报警 R R&O R R&O 

报警历史 R&O R&O R R&O 

记录仪 记录仪 R R&O R R&O 

记录文件(导出) R&O R&O R&O R&O 

已记录文件(删除, 重命名, 更改..) R R&O R R&O 

通讯 以太网设置 R R&O R R&O 

Modbus/RTU 主站 R R&O R R&O 

Modbus/RTU 从站 R R&O R R&O 

保持寄存器 R R&O R R&O 

 

系统设置 

系统信息 R R&O R R&O 

用户管理 - - - R&O 

用户资料 R&O R&O R&O R&O 

显示: 设备锁 R&O R&O R R&O 

显示: 

语言 

时间&日期 

R R&O R R&O 

审计追踪 R&O R&O R&O R&O 
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支持 

服务公司信息 R R&O R R&O 

截图 R&O R&O R R&O 

设备信息概览 R&O R&O R R&O 
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联系方式 

 

SUTO iTEC GmbH 

Grißheimer Weg 21 
D-79423 Heitersheim 
Germany 
 
Tel: +49 (0) 7634 50488-00 
Email: sales@suto-itec.com 

SUTO iTEC (ASIA) Co., Ltd. 

Room 10, 6/F, Block B, Cambridge Plaza 
188 San Wan Road, Sheung Shui, N.T. 
Hong Kong 
 
Tel: +852 2328 9782 
Email: sales.asia@suto-itec.com 

SUTO iTEC Inc. 

5460 33rd St SE 
Grand Rapids, MI 49512 
USA 
 
Tel: +1 (616) 800-7886 
Email: sales.us@suto-itec.com 

SUTO iTEC (China) Co. Ltd 

11A Floor, D3 Building, TCL International E City 
No. 1001 Zhongshanyuan Road 
Nanshan District, Shenzhen 518057 
China 
 
Tel: 400-616-6126 
Email: sales.cn@suto-itec.com 

SUTO iTEC India 

2062-2063, S-wing 2nd Floor, 
Akshar Business Park, Plot No 3, 
Sector 25, Vashi, Navi Mumbai – 400 703 
India 
 
Tel: +91-9825744804 
Email: sales.in@suto-itec.com 

SUTO iTEC (Thailand) Co., Ltd. 

18/6 Romklao Road, Khlong Sam Prawet, Lat 
Krabang 
Bangkok 10520 
Thailand 
 
Tel: +66 (0)2108 9658 
Email: sales.th@suto-itec.com 

PT SUTO iTEC Indonesia 

ITC Cempaka Mas Office Tower 8th floor 
room 8 B. Jl. Letjend Suprapto Kav 1 
Jakarta 10640 
Indonesia 
 
Tel: +6221 4280 3853 
Email: sales.id@suto-itec.com 

SUTO iTEC (Malaysia) Sdn Bhd 

No.22-A, Jalan Tiara 2 
Tiara Square, UEP Subang Jaya Industrial Park 
47600 Subang Jaya Selangor 
Malaysia 
 
Tel: +603 5122 2082 
Email: sales.my@suto-itec.com 
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