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显示及数据记录仪

Be smart. Measure it .
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智能监测・数据安全・全面掌控

互联与洞察互联与洞察
一体化数据 
监测方案

MODBUS/RTU MODBUS/RTU 
和 TCP 主站和 TCP 主站
支持 150 个通道

7'' 触屏7'' 触屏
实时数据          
和配置

强力防护强力防护
坚固外壳符
合IP 65防护
等级

WEB 服务器WEB 服务器
即插即用，接
入本地网络

存储空间存储空间
45亿个数据点

审计追踪与用审计追踪与用
户管理户管理
符合 21 CFR 的
规定

报警管理报警管理
自定义通道
报警设置
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为何选择S332？为何选择S332？

•	 一机集成，全域可视：单台设备可接入 150 路 
Modbus 监测通道，依托一台设备即可完成压
缩空气系统数据监测。

•	 灵活的传感器集成：支持SUTO及第三方传感
器，适配 Modbus/RTU、Modbus/TCP、模拟
量、数字量多种输入方式。

•	 合规性：用户权限管理、审计追踪、电子签名
功能，满足FDA 21 CFR Part 11 行业合规要
求。

•	 随时随地,轻松访问：集成Web服务器，随时
随地实现远程监测、参数配置、数据导出与云
端上传。

一台设备，实现全局掌控与可视化一台设备，实现全局掌控与可视化

在多测量点的压缩空气系统中，数据管理可能变得复杂且低效。

S332 显示与数据记录仪集数据采集、可视化、存储、分析于一体，专为压缩空气及工业气体系统量身打
造。从气源生产端到终端使用端，全程实时数据可视化，助力全面掌握系统状态，提升运行效率。

外部设备

HMI/ 
SCADA

输入

数字输入
•  Modbus/RTU
•  Modbus/TCP
•  无线通讯（WTU）
•  数字信号

模拟输入
•  0/4~20mA
•  0~10V、0.5~4.5V

输出
云端软件

数据输出
•  Modbus/RTU
•  Modbus/TCP
•  USB

信号输出
•  标配 2 路报警继电器，   	
       可拓展至 8 路
•  无线通讯（WTU）
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应用应用

S332 S332专为需要对压缩空气和气体系统进
行集中监控和可靠数据记录的工业现场打造。

广泛应用于：

•	 压缩空气系统管理

•	 企业能效管理与优化

•	 生产制造企业

•	 制药及受监管行业

•	 全厂公用工程监测

•	 多测点传感器集中监控

S331 迭代款S331 迭代款

S332 全面升级换代 S331 ，搭载更大尺寸显示屏、扩容数倍存储空间（3GB升级为10GB），搭载 
FDA 21 CFR Part 11 合规功能；原有 Modbus 传感器网络可直接沿用，无需改造。

功能参数 S332 S331

屏幕尺寸 7’’ 5’’

屏幕类型 电容触摸屏 电阻触摸屏

分辨率 1280 x 800 800 x 480

存储 10 GB 3 GB

Modbus 接入通道 最多150 通道 58 通道

模拟量传感器 最多8路 最多2路

数字量传感器 最多8路 最多2路

继电器输出 最多10路 2路

传感器供电 交流版 50W                                            
直流版最高150W 紧凑型 10W / 扩型版 50W  

配置 本机配置/ S4C Web S4C Display

FDA 21 CFR Part 11 支持（审计追踪、电子签名、           
多用户） 不支持

Web 服务器远程访问 支持(远程查看与操作) 不支持



4/7

S4C WebS4C Web
基于浏览器的远程访问，轻松实
现实时监控、在线配置、参数设

置、文件导出以及数据分析。

数据显示与图表数据显示与图表
支持自定义显示卡片和实
时趋势图表，实现清晰直

观的数据可视化。

无缝连接与管理无缝连接与管理
通过集成式网络服务器实
现实时监控和无线数据传
输，以便进行远程访问与

数据分析。

记录分析与         记录分析与         
文件导出文件导出

灵活的数据记录功能，具
备自动记录、文件导出和

数据分析功能。

报警设置与报警历史报警设置与报警历史
自定义报警设置，实时报警提
醒和历史报警全记录，可优化
过程监控并加强风险控制。

互联与远程访问

数据监测与可视化

S332 显示及数据记录仪
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高效运维与合规保障高效运维与合规保障
依托电子签名、审计追踪、分级权限管理等，实现数据集中
管控，以满足FDA 21 CFR第11部分的合规要求。

多用户管理多用户管理
基于角色的访问控制，配备管理员、
操作员、审计员和主管账户，保障系
统安全运行。

审计追踪审计追踪
全程记录所有人员关键
操作，附带操作时间与
操作人员信息，记录不
可篡改，实现全流程溯 
源。

电子签名电子签名
基于独立用户账号设置
电子签名，守护数据真
实性，满足数据完整性
要求。

传感器连接方式传感器连接方式
Modbus/RTU 和 Modbus/TCP 传感器输入 
最多可连接 150 个 Modbus（RTU 或 TCP）测量通道。
使用 SUTO iTEC 菊花链分配器即可轻松完成 RS-485 
安装；若电缆长度较长，可能需要额外的电源。

模拟量传感器输入 
可选模拟量模块，支持 0...20 mA、4...20 mA、0...10 
V、0.5...4.5 V 和脉冲信号，最多支持 8 个模拟量通道。
适用于不带 Modbus 输出的传感器。

传感器集成

合规与安全



6/7

尺寸与安装尺寸与安装

195 m
m

160 m
m

225 mm
76 mm

267 mm 95 mm

S332 显示及数据记录仪

技术参数技术参数

信号、接口及电源信号、接口及电源

输入信号输入信号
Modbus 信号 •	 Modbus/RTU主站

•	 Modbus/TCP 主站                      
(最多支持 150 个测量通道）

模拟量输入               
(选配）

0~20mA/4~20mA、0~10V/0.5~4.5V
最多2个模块，每个模块 有4 通道

数字量输入                  
(选配）

最多2个模块，每个模块有4通道

输出信号输出信号
报警输出 内置2路继电器

最多 2 个继电器模块（选配），    
每模块 4 路继电器

Modbus 信号输出 •	 1 × Modbus/RTU（从站）
•	 1 × Modbus/TCP

数据接口数据接口
连接方式 •	 Modbus/TCP 主站（以太网）

•	 Modbus/TCP 从站（以太网）
•	 Modbus/RTU 主站（RS-485）
•	 Modbus/RTU 从站（RS-485）
•	 USB-C 端口

电源电源
交流版 85 ... 305 VAC, 60W, 50/60Hz
直流版 18 ... 30 VDC, 最大. 7 A
传感器供电传感器供电
交流版 24 V, 最大. 50 W
直流版 24 V, 最大. 150 W

常规参数常规参数

显示显示
集成 7"高分辨率触屏                          

分辨率:800x480像素触摸屏
记录仪记录仪
存储 内置，10 GB，可存储 530 天

采集数据（50 通道，1 秒采样
间隔为例）

材料材料
外壳 PC + ABS
其他其他
防护等级 IP65
尺寸 见尺寸图

电缆接口 

3 × M20 PG 接口（每个可接 
2 根电缆，Ø5...6 mm）
4 × M12 PG 接口（每个可接 
1 根电缆，Ø5...6 mm）

安装 壁挂或者面板安装
认证 CE, FCC

重量 1 ... 1.8 kg(重量随机型及选配
扩展模块变化）

环境参数环境参数
工作温度 0 ... +45 °C
工作湿度 <90%，无冷凝
运输温度 -20 ... +60 °C
存储温度 -20 ... +70 °C

 

订货单订货单

壁挂安装壁挂安装 面板安装面板安装
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sales@suto-itec.com

S332 显示及数据记录仪

订货单订货单

请查询以下表格向我们的销售人员订购请查询以下表格向我们的销售人员订购

S332 数据显示及记录仪S332 数据显示及记录仪 

订货号订货号 描述描述
D500 3321 S332显示器，壁挂式，Modbus/RTU（主机&从

机）, Modbus/TCP（主机&从机），内置 2 个报警
继电器，交流电源：85... 305 VAC

D500 3322 S332显示器，壁挂式，Modbus/RTU（主机&从
机）, Modbus/TCP（主机&从机），内置 2 个报警
继电器，直流电源：18… 30 VDC

D500 3323 S332显示器，面板安装，Modbus/RTU（主机&从
机）, Modbus/TCP（主机&从机），内置 2 个报警
继电器，交流电源：85... 305 VAC

D500 3324 S332显示器，面板安装，Modbus/RTU（主机&从
机）, Modbus/TCP（主机&从机），内置 2 个报警
继电器，直流电源：18… 30 VDC

数据记录仪数据记录仪

A3001
记录仪，10GB 存储空间，可存储 530 天采集数据
(50 通道，1 秒采样间隔为例）

A3002 无数据仪
扩展模块1扩展模块1

A3003
模拟量输入模块，4通道，                                                 
电流型：0…20 mA/4…20mA 

A3004
模拟量输入模块，4通道，                                                
电压型：0… 10 V / 0.5… 4.5 V

A3005 数字输入模块，4通道

A3006
继电器模块，4个继电器输出，                                             
触点额定值: 3A 230 VAC / 3A 30 VDC

A3007 无
扩展模块2扩展模块2

A3003
模拟量输入模块，4通道，                                                 
电流型：0…20 mA/4…20mA 

A3004
模拟量输入模块，4通道，                                                
电压型：0… 10 V / 0.5… 4.5 V

A3005 数字输入模块，4通道

A3006
继电器模块，4个继电器输出，                                             
触点额定值: 3A 230 VAC / 3A 30 VDC

A3007 无

 

订购样例订购样例

订货号订货号 D500 3321.A3001.A3004.A3003

举例举例 S332， 交流版， 带记录仪，                                    
4 x 0 ... 10V 模拟输入，4 x 4 ... 20mA模拟输入

* 请联系我们的客户服务中心以获取更多的转换器/网关选项

www.suto-itec.com

S332 配件S332 配件

订货号订货号 描述描述
无线通讯模块无线通讯模块
A554 0140 SBP智能4G/LTE通讯模块，数据云端上传

A554 0136

WTU-S，用于固定安装的无线传输单元，一端带
M12接头线缆，线缆长度0.5米，另一端M12接头用
于连接电源，作为从站（默认）/ 中继使用，包含所
有安装配件。

A554 0137
WTU-S，用于固定安装的无线传输单元，带1米线
缆，线缆一端为开线，另一端M12接头用于连接电
源，作为主站使用，包含所有安装配件。

线缆和连接器线缆和连接器

A553 0104 5m米传感器电缆，含M12接头，一端开线，             
5芯，AWG 24 (0.2 mm²)

A553 0105 10米传感器电缆，含M12接头，一端开线，                   
5芯，AWG 24 (0.2 mm²)

A553 0165 传感器电缆，5芯，AWG 24 (0.2 mm2)，50m
A553 0166 传感器电缆，5芯，AWG 24  (0.2 mm2)，100m

A553 0167 RS-485 (modbus)电缆，4芯屏蔽双绞线，
AWG 24 (0.2 mm²)，50m

A553 0168 RS-485 (modbus)电缆，4芯屏蔽双绞线，
AWG 24 (0.2 mm²)，100m

A554 3310 M12分配器，用于Modbus菊花链接线，                     
包括2个M12插头

C219 0055 带M12接头的RS-485终端电阻(120 Ω)，                        
接于Modbus菊花链末端

A553 0161 M12公头至M8母头转换器，用于M12分线器
A553 0106 M12公头至M8母头转换器，用于M12分线器
转换器和网关*转换器和网关*
A554 0011 RS-485 中继器
A554 0331 RS-485 / USB 转换器
D554 0031 8通道电流输入模块，0 ... 20 mA, Modbus/RTU

亚
洲

版
本

 (中
文

) -
 2

6-
1.

  ©
 2

02
6 

SU
TO

 iT
EC

 G
m

bH
.  

 w
w

w
.s

ut
o-

ite
c.

co
m


